
宝鸡河道生态改造鱼巢式挡墙砌块钢模具生态砌块挡土墙模具厂家

产品名称 宝鸡河道生态改造鱼巢式挡墙砌块钢模具生态砌
块挡土墙模具厂家

公司名称 保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂

价格 3800.00/套

规格参数 京伟模具:京伟模具
规格:全
产地:保定

公司地址 河北省保定市莲池区后辛庄工业区

联系电话 0312-5051021 15003127751

产品详情

生态挡土墙护坡模具结构介绍

1、挡土墙两侧和中间有很多预留孔和棱角，外印不规则。这些棱角、孔洞和不规则的印刷容易使混凝土
外观破裂，施工时用起重机仔细处理。不那样的话，破裂容易破损，如图4所示。同时，制作挡土墙需要
高质量的挡土墙模具和混凝土。

2，挡土墙的模具设计要紧凑、组装、一体化。采用6mm以上钢模板，保证混凝土浇筑后不变形，不影响
挡土墙的外观质量。设计是在模具上浇水泥，浇口有一定的倾斜度，方便浇水泥和脱模，这也是上面指
出的挡土墙厚度为7-8cm的原因。模具内壁应填充混凝土，用振动棒振动模具，确保模具内无空气残留。

3，两侧螺栓孔有凸起部分，挡土墙有很多角结构，不利于混凝土浇筑后填充实模内部。因此，在制作挡
土墙时，需要增加振动器的使用，在模具底部和棱角较多的地方安装振动器，以确保水泥构件的外观不
漏泥。

4，如果模具两侧和中间部位狭窄，厚度为7-8厘米，深度为100厘米，则浇注水泥，确保模具放在平底，
使水泥进入下游内部，尽量减少漏浆。挡土墙需要0.25m3左右的混凝土，重量达到半吨左右。这种重型
水泥不易制造，构件复杂，只有严格满足设计图纸的设计要求，才能保证挡土墙的质量

保定京伟模具拥有钢模具车间集产品开发、生产、销售、售后服务为一体,严格的质量控制体系,钢模具车
间主要生产里：鱼礁模具，排水沟模具，安全岛模具，鱼礁岛模具，礁体模具，消波块模具，防浪石模
具，挡墙模具，装配式模具，植草式护坡模具，排水槽模具，卵形槽模具，边沟模具，检查井模具，防
撞墙模具，挡土墙模具，框格护坡模具，拱形骨架护坡模具，拱形护坡模具，鱼巢式护坡模具，四脚空
心方块模具，生态砌块护坡模具，河道护坡模具，水渠模具，箱式护坡模具，U型槽模具，流水槽模具
，防浪块模具，扭王字块模具，遮板模具，水沟模具、水槽模具、四脚椎体模具、生态框模具、直立式



护坡模具、仿石面护坡模具、自嵌式护坡模具、还可根据客户要求开发各种新型模具。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

