
镀锌电焊网 PVC 养殖网

产品名称 镀锌电焊网 PVC 养殖网

公司名称 河北红日筛网有限公司

价格 500.00/件

规格参数 材质:PVC
用途:养殖网
网长:根据客户要求（m）

公司地址 中国 安徽 池州市贵池区
安徽省池州市百汇大市场D1楼110

联系电话 86 0566 5221976 13856651501

产品详情

材质 PVC 用途 养殖网
网长 根据客户要求（m） 网宽 1 ，1.2， 1.5， 2（m）
孔径 根据客户要求（mm） 丝径 根据客户要求（mm）

主营产品：乙烯网 别名：塑料网。 材料：高密度、低压聚乙烯。 特性：防腐蚀，价廉。
幅宽：0.914-1.5m 。 用途：石油、化工、农业、水产、养殖等。兼营产品：轧花网性能：强度高耐酸耐
碱耐高温耐压耐磨。规格：孔径0.3mm-60mm，特殊规格可加工定做。用途：筛选各种矿石砂石及机械
配套建筑化工医药农业养殖。护栏网材质：选用低碳钢丝铝镁合金丝编织焊接而成。用途：用于公路、
铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、花园、饲养、畜牧等。电焊网材质：选用优质低碳钢丝、不锈钢
丝。用途：广泛用于工业、农业、建筑交通、运输、采矿、球场、草坪、养殖等各行业的围栏、装饰、
机械、防护等。特点：网面平整、网目均匀、焊点牢固、色泽光亮、整体性强，在局部裁或局部承受力
也不会发生散现象，防腐防锈性能强，具有一般铁丝不具备的优点。性能：强度高、耐酸、耐碱、耐高
温、耐磨、耐压。空调网遮阳网材料：高密度聚乙烯带、丙烯带。编织及特点：勾编。产品具有遮光、
降温、保温、防暴雨、抗风及减轻虫害传播等特性。用途：大棚蔬菜、花卉、果树苗、食用菌栽培及养
殖场、露天作业的降温、保温。不锈钢网用途：不锈钢网主要用于石油、化工、食品、印刷、医药、纺
织、航空、航天等诸多行业，不锈钢的材质分为201/304/316/316l/310s等。不同的材质内化学元素的含量
不同，所以根据不同的环境，需要选择不同的材质。防护安全网建筑用安全网（防护网）采用聚乙烯生
产经精工织造而成。颜色通常为绿色或蓝色，采用丝径为 22 丝，经纬目数为23*14目，每平方克重在 70
克左右。（不含金属扣）幅宽有1米、1.2 米、1.3 米、1.5 米可选。每隔 1
米有金属扣眼，方便拴绳。每卷长度通常为20米、30米、50米等。
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