
泥石分离机链条生产商 沃杰森环保 天津泥石分离机链条

产品名称 泥石分离机链条生产商 沃杰森环保
天津泥石分离机链条

公司名称 河南金恒环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市金水区文化路82号硅谷广场B座16层1612
号

联系电话 15660604567 15660604567

产品详情

       1、筛沙机在启动前先用手旋转转子，检查机器各部有无异常现象。

2、使用单位应根据现场具体情况，在三角皮带上安装防护设备后，才能运转。

3、筛沙机运转时不可进行修理及清理工作，严禁开机检修。

4、不得加入超过规定尺寸之料石。

5、机器应按固定方向旋转，不得反向旋转。

6、在机器运转时，如发现有不正常的振动或响声时，泥石分离机链条生产厂家，应立即停止加料，待箱
内物料排尽后，立即停止电机，停机检查，泥石分离机链条生产商，排除故障后，才能继续运转。遇紧
情况先停止电机，在开机前必须清除腔内物料，空载启动。

7、筛沙机工作场地不应堆放杂物，并必须有足够的光线的照明设备。

泥石分离机工作原理：

泥石分离机用于分离小于规定尺寸的物料，筛盘采用蝶形结构，设置有均匀分布的转轴，
沿转轴的轴向设有若干筛盘，筛盘表面都采用陶瓷喷漆，天津泥石分离机链条，具有双重
效果。转轴通过驱动设备驱动旋转，物料进入设备后，大于筛盘间隙的物料从筛盘上方输
送到下道工序，小于筛盘间隙的物料则从间隙处落入下方的收集皮带，由收集皮带输送出
设备。另外，泥石分离机还可配置多个风机，泥石分离机链条哪家好，大幅度提高了轻物



质分离效果。

准备筛分简而言之指为下一道加工艺程序而做好的筛分工作。比如在石料生产线中，从颚式破碎机中出
来的石料再通过分级筛筛分，满足制砂机入料尺寸规格的石料进到制砂机制砂，不满足的再回到颚式破
碎机破碎。脱水，脱泥和脱介筛分将物料中所含有的较多泥质或水分的物料经筛分后脱除，即称为脱泥
筛分或脱水筛分。比如在重介质选矿工艺中，用筛分办法将介质分离出便于回收再利用。

泥石分离机链条生产商-沃杰森环保-天津泥石分离机链条由河南沃杰森环保设备有限公司提供。河南沃
杰森环保设备有限公司位于郑州市金水区文化路82号硅谷广场B座16层1612号。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前沃杰森环保在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。沃杰森环保取得全网商盟认证
，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沃杰森环保全体员工愿与各界有识之士共同发展
，共创美好未来。
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