
国内设计LNG气站的公司，设计天然气站的公司，设计CNG气站的公
司

产品名称 国内设计LNG气站的公司，设计天然气站的公司
，设计CNG气站的公司

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:不限

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内设计LNG气站的公司，设计天然气站的公司，设计CNG气站的公司运行维护应配备备品备件。备品
备件应包括配件性备件、设备性备品和材料性备品。具备下列条件之一的均应属备品备件：    1 
工作环境恶劣和故障率高的易损零部件；国内设计LNG气站的公司，设计天然气站的公司，设计CNG气
站的公司加工周期较长的易损零部件；    3 不易修复和购买的零部件。国内设计LNG气站的公司
，设计天然气站的公司，设计CNG气站的公司检修用备品备件应符合下列规定：    1 特殊备品备
件可提前购置，易耗材料及通用备品备件应按历年耗用量或养护、检修备件定额配备；国内设计LNG气
站的公司，设计天然气站的公司，设计CNG气站的公司加工周期较长的备品备件应提前考虑。2.5.4
备品备件管理应严格按照有关物资管理的规定执行，并应符合下列规定：

国内设计LNG气站的公司，设计天然气站的公司，设计CNG气站的公司备品备件应符合现行有关产品标
准的要求，且应具备合格证书，对重要的备品备件还应具书；    2 备品备件的技术性能应满足设
计工作参数的要求；国内设计LNG气站的公司，设计天然气站的公司，设计CNG气站的公司除钢管及弯
头、变径、三通等管件外，当备品备件存放时间大于1年时，应进行检测，合格后方可使用。受损的备品
备件，未经修复、检测不得使用。国内设计LNG气站的公司，设计天然气站的公司，设计CNG气站的公
司配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件；设备性备品是指主机以外的其他重要设备；材料性
备品是解决主机设备事故检修时和加工配件备品所需的特殊材料。2.5.3
按照状态备品备件可分为两种：    1 常用备品，国内设计LNG气站的公司，设计天然气站的公司
，设计CNG气站的公司故障较多的部件或使用的更换品。
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