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产品详情

【洗涤厂污水处理专用设备】

洗涤行业的用水量较大，洗涤废水经适当处理后进行回收利用，不仅可将废水进行有效净化，减轻对环
境的污染，而且可为企业节约成本，减轻负担，形成良性循环，带来明显的经济效益，达到环境和经理
的协调发展。 洗涤厂污水处理设备工作原理：污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质(即SS)
，溶解性有机物在一定条件下，可以转化为非溶液解性物质，污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮
凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质，再将全部或大部分非溶液解性物质(即SS)去除以达
到净化污水的目的，而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。经加药反应后的污水进入气浮的混合区
，与释放后的溶气水混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上，然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用
下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流作溶气使用，剩余清水通过溢流
口流出。

洗涤污水处理设备适用于洗布厂、 洗衣厂、洗衣房、 洗衣店、 水洗厂、 干洗店、 工业洗涤
、洗衣厂中水回用、 洗衣店中水回用、 洗衣房中水回用等产生洗涤污水的场所，该设备占地面积小、安
装方便、操作简单、设备也可埋入地表以下、运行费用低、无需专人管理、节省后期投入成本。处理规
模; 进水水质特性, 重点考虑有机物负荷、氮磷含量，出水水质要求,
重点考虑对氮磷的要求以及回用要求，各种污染物的去除率，气候等自然条件,
北方地区应考虑低温条件下稳定运行;
污泥的特性和用途，工艺流程选择应考虑的技术经济因素，批准的占地面积,
征地价格，基建投资，运行成本，自动化水平, 操作难易程度, 当地运行管理能力。 消毒方法的选择 消
毒方法分为两类：物理方法和化学方法。物理方法主要有加热、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法
。化学方法是利用各种化学药剂进行消毒，常用的化学消毒剂有氯及其化合物、各种卤素、臭氧、重金
属离子等。 



洗涤厂污水处理设备的安装要求？洗涤剂是日常生活经常使用的洗涤用品，对于餐具去污洗涤剂，其基
本功能为清洁保健。目前市场上销售的餐具洗涤剂主要成分为石油基化合物，该成分在自然环境下极难
降解，在目前使用量巨大的情况下，洗涤餐具所产生的大量生活废水将会对生态环境造成很大的污染;而
且，使用时餐具上不可避免地会有少量化学成分的残留，天长日久在人体内积存，将会对人体健康造成
不利影响。

因此非常需要洗涤厂污水处理设备，废水自流进入调节池，调节池不仅起水量调节作用，同时对水质起
均化作用。废水泵将废水提升至“快速废水处理机”，自动加药装置投加各种药剂和废水在反应器中充
份混合，采用搅拌机混合，使废水脱稳，水中SS及大部分COD、以颗粒形式析出并絮凝成团，絮凝团中
包裹着特定的敏感物质，继而废水进入一个特定的高能物理场，靠其强大的能量场吸附力，使得水中的
絮体瞬间就被吸附除去。剩下来的絮体经挤压浓缩成泥滑出一体机外。除去杂质絮体后的清水从水管流
出，清水进入清水池回用。 
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