
8KW静音柴油发电机单三相

产品名称 8KW静音柴油发电机单三相

公司名称 上海欧鲍实业有限公司业务部

价格 .00/个

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO9800ET-J
功率:8KW

公司地址 奉贤区浦卫公路5517号

联系电话 021-51987642 13127630169

产品详情

8KW静音柴油发电机单三相  主要优点：

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。 

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。 

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

大泽领导内燃机科技近半个世纪,其精湛技术及丰富经验体现于每一台发动机上,保证每一台发动机在长久
运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。

自动电压调节器(AVR)

采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种本田公司独有的设计
对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是本田有刷电机优于其他发电机的之处,且无需维修保养。

型    号：  TO9800ET-J

发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率： 8.2KW

额定频率： 50HZ



额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相    数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO195

耗 油 量： 205g/kw.h

油箱容积： 25L

机油容积： 1.75L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 80*79mm

活塞排量：  531ml

压 缩 比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号：  SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 单缸,风冷, 四冲程,立式

燃烧系统： 直喷式

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音（db）7M 68-76



燃  油  表： 有

电  压  表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 160/175kg

外形尺寸： 940*530*700mm

 

大泽动力风冷柴油发电机组的特点是:无需设置水冷却系统，省去了冷却水自动补给系统等一系列设施，
也不会发生漏水、腐蚀、气蚀及防冻等方面的问题。孙工风冷柴油发电机组设有三次起动失败、超速、
低速、油温高、油压低、缸温高、风扇皮带断、电压异常等自动报警和双机切换、市电切换、远程监控
及燃油、机油自动补给系统。风冷柴油发电机组具有经济性好、可靠性高、寿命长、维护使用方便等特
点，适用于高山、荒野、沙漠地带、无水高寒地区的元人值守微波站、卫星接收站等场合。
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