
PC/ABS/AC2500台湾台化

产品名称 PC/ABS/AC2500台湾台化

公司名称 东莞市业强塑胶原料有限公司

价格 20.00/千克

规格参数 品牌:台化合金
型号:2500
产地:台化学学公司

公司地址 东莞市樟木头塑金国际15栋

联系电话 0769-22103662 18025120985

产品详情

PC/ABS/AC2500中国台湾台化AC2500 手机壳、车辆
汽车仪表板及零组件、安全头盔、大灯基座、消费性电子器件部件 高抗冲击性 PC/ABS

型号规格         运用         特性

AC2500AF         汽车零件， 家用电器机壳， 手机上及平板电脑电 脑机壳     
高流动性耐高温级

PC/ABS合金制品阻燃性级

AC3100    笔记本机壳、外置光驱Loader及
Tray盘、显示屏机壳、数字相机外壳、事务管理设备机壳、电器产品机壳、消费性电子器件部件     
耐燃性、无氯、溴、锑

AC3100AF         无线路由器， 充电头联接头， 大中型家用电器机壳， 机电工程机器机壳 
高流动性级，耐燃性、无氯、溴、 锑

AC3250    笔记本机壳，3C电子设备， 电气设备， 汽车零件汽车仪表板   规格安定性，
耐燃性、无氯、 溴、锑



AC2000    手机壳、车辆 汽车仪表板及零组件、安全头盔、大灯基座、消费性电子器件部件 
高抗冲击性

AC2300    车辆 把手、汽车仪表板、轮毂盖、汽车零件、消费性电子器件部件  电镀工艺级

AC2500    手机壳、车辆 汽车仪表板及零组件、安全头盔、大灯基座、消费性电子器件部件 
高抗冲击性

PC/ABS铝合金是一种功能优质的橡胶制品，改进了PC的内应力裂开性、工艺性能，与此同时具备***的
耐温性、耐冲击性、耐酸类和规格可靠性。无卤素阻燃性PC/ABS不选用卤素灯泡无卤阻燃剂，更低碳环
保，防火等级可达1.5mm V0、2.0mm 5VB及3.0mm 5VA，乃至0.75mm V0级别，***运用于电脑显示屏机壳
、笔记本电脑机壳等IT商品及其影印件、复印机等办公用品之机壳。 

PC/ABS生成基本原理

修容    高流动性    光滑

PC/ABS具备有着PC和ABS二种原材料的结合优点

又相辅相成了二种原材料的缺点

PC/ABS特性依据生成占比不一样而不同

优良的物理性能和外型主要表现度常见于机壳运用

应用目标从日常用品到生产设备都十分普遍，适用范围十分强

PC/ABS 的优点所属

 高流通性  高光泽  相对高度光滑  可上色  可电镀工艺  高冲击韧性

經典运用实例

PC/ABS运用于小孩玩具商品

修容 PC/ABS 运用于小孩玩具



 高流通性有益于繁杂构造的运用

耐冲击功能优良，减少坠落损坏风险性

修容实际效果更为便捷清理
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