
500kg/h芽孢杆菌喷雾干燥

产品名称 500kg/h芽孢杆菌喷雾干燥

公司名称 常州力马干燥科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地
址）

联系电话 0519-88968880 18136711288

产品详情

500kg/h芽孢杆菌喷雾干燥参数要求

芽孢杆菌产品的，农用微生物菌剂。  喷雾干燥参数要求：

1、物料名称：枯草芽孢杆菌发酵液；

2、原液含固量：10-12%（按10%计算）；

3、蒸发量：500kg/h（进风温度：160-163℃）

4、进风温度：160℃（饱和蒸汽表压0.7MPa，进风加热到150℃，后电加热补充设计）

5、出口温度：80-95℃（按90℃设计）

6、成品终水率：≤8%

7、热源：饱和蒸汽（表压0.6MPa）+电加热补充设计  进料温度按照常温25度算吧。



喷雾干燥设备在稳定的运行参数生产下，会出现药粉性状差异，颜色深浅不一，但该问题

与物料有关系，也与蒸汽压力大小不稳定有关系，解决问题的办法是一批干膏粉进行混合

处理，达到产品质量均一的目的。
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