
系船柱 羊角式系船柱 青岛辰华机械

产品名称 系船柱 羊角式系船柱 青岛辰华机械

公司名称 青岛辰华机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市李沧区湘潭路55号

联系电话 13905323713 13905323713

产品详情
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视频作者：青岛辰华机械设备有限公司

系船柱
系船柱是安装在码头上部结构的用于船舶系缆的设施。系船柱一般由金属材料制作，羊角式系船柱，由
于形状为柱状，系船柱，因此得名。系船柱根据泊位能力、码头结构型式设计选型，满足船舶..
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系船柱

提出分别增加一组防卡导轮和防卡连杆装置的方法，可有效防止浮筒运行"卡死"。本研究对该装
置在实际工程中的运用打下坚实基础，并可为类似工程设计提供参考。

对油轮的系靠泊相关尺度进行了研究划分；建立了基于概率统计原理的“上覆盖率”和“下覆盖率”计
算法；根据Q88租船数据库中的实船数据进行统计分析，确定了大型油码头设计船型与系靠泊相关的代
表尺度。对于大型油码头的设计、试验和安全评价工作或许有所裨益。

码头系船柱上部结构设计：



1、码头系船柱上部结构采用钢筋混凝土梁板结构，由桩帽、横梁、纵梁以及面板等组成。

2、纵梁和横梁均为叠合梁，面板采用叠合板。

3、横梁采用钢筋砼“┴”型梁，下横梁宽1.0m，高0.4m，上横梁宽0.5m，球铁系船柱，高1.2m;纵梁宽0.
5m，高1.2m;面板预制部分厚0.2m，非标系船柱，现浇部分厚0.2m。

4、码头系船柱面设50mm厚现浇磨耗层，0.5%的排水坡度，并在面板上设置排气孔。

系船柱-羊角式系船柱-青岛辰华机械(诚信商家)由青岛辰华机械设备有限公司提供。青岛辰华机械设备有
限公司在数控机床这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青岛辰华机械一直以客户为中心、为客户创造价
值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢
迎垂询，联系人：袁喜传。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

