
广州白云区均禾高空作业证年检、广州高空作业证复审换证

产品名称 广州白云区均禾高空作业证年检、广州高空作业
证复审换证

公司名称 广州英杰职业教育咨询有限公司

价格 350.00/本

规格参数 高处作业证:培训 考证 年审 换证

公司地址 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园
兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号

联系电话 13925061914 13925061914

产品详情

我们英杰培训机构开业12年专注于特种作业操作证考证、培训、复审、换证。正规考试，证件可查。

考试时间：每月都有安排考试欢迎咨询。

1、作业类别：电工作业； 高压电工作业 低压电工作业

2、金属焊接切割作业焊工证； 熔化焊接与热切割作业 压力焊作业

3、登高架设作业；登高架设作业 高处安装、维护、拆除作业

4、电梯证维修安装 电梯司机 电梯管理员

5、购机 铲车 叉车

(一)高处作业的标准

1.凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。高处作业的级别：高
度在2～5m时，称为一级高处作业;高度在5～15m时，称为二级高处作业;高度在15～30m时，称为三级高
处作业;高度在30m以上时，称为特级高处作业。

2.高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种。其中特殊高处作业又分为以下几个类别：

强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高
处作业、抢救高处作业。一般高处作业系指特殊高处作业以外的高处作业。

(二)安全防护措施



1.从事高处作业，必须系好安全带和穿软底鞋，不准穿塑料底和带钉子的硬底鞋。

2.在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥脚手架以及其他危险边沿进行悬空高处作业时，临空一面必
须搭设安全网或防护栏杆。工作人员必须拴好安全带，戴好安全帽。

3.安全网必须随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的大高度不超过3m。安全网搭设外侧比内侧高0
.5m，长面拉直拴牢在固定的架子或固定环上。

4.高处作业使用的工具、材料等，不准掉下。严禁使用抛掷方法传送工具、材料。小型材料和工具应该
放在工具箱或工具袋内。

5.在3m以下高度进行工作时，可使用牢固的梯子或高凳，禁止站在不牢固的物件(如箱子、铁桶、砖堆等
物)上进行工作。

6.高处作业人员使用电梯、吊栏、升降机等设备垂直上下时，必须装有灵敏、可靠的控制器、限位器等
安全装置。

7.雪天高处作业，必须及时将各走道、脚手板等处的霜、雪、冰清除干净并采取防滑措施，否则不得施
工。

8.高处作业使用的材料应随用随吊，用后及时清理，在脚手架或其他物架上，临时堆放物品严禁超过允
许负荷。

9.上下脚手架、攀登高层构筑物，应走斜马道或梯子，不得沿绳、立杆或栏杆攀爬。

10.遇有六级以上的大风，没有特别可靠的安全措施，禁止从事高处作业。

11.进行三级、特级和悬空高处作业时，必须事先制定安全技术措施。施工前，应向所有施工人员进行安
全技术交底，否则，不得施工。
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