
维谛ITA-01k00AL1102C00机架式UPS电源1000VA/900W外接电池

产品名称 维谛ITA-01k00AL1102C00机架式UPS电源1000VA
/900W外接电池

公司名称 北京恒泰正宇科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:维谛
型号:ITA-01k00AL
规格:1000VA/900W

公司地址 北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153

联系电话 4009966725 15001086498

产品详情

维谛ITA-01k00AL1102C00机架式UPS电源1000VA/900W外接电池

维谛技术（Vertiv, NYSE: VRT）致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥优性能、业务需求扩展，并
为此提供硬件、软件、分析和延 展服务技术的整体解决方案。维谛技术（Vertiv）帮助现代数据中心、
通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战，提供全面覆盖云
到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。

开发的智能化在线式正弦波不间断电源系统，可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源，采
用模块化设计，可以根据需求装配为塔式或机架式，兼容单进单出和三进单出，适用于小型计算机中心
、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。

性能特点 

单进单出，220V-适用于中国电网 

机架式（2U）/塔式兼容-方便IT客户的使用 

纯在线，双变换-提供佳供电质量 

基于DSP的全数字控制技术-带来更高可用性 

超强充电能力-适应中国缺点环境 

支持多种接口，多种平台的网络监控-方便IT客户的管理 



标配输入防雷板-超强地域适应性 

基于新IGBT的整流/逆变电路-带来完美输入/输出电气性能 

输入功率因素校正技术(PFC)-节能，降低系统成本 

超宽输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境 

智能化电池管理-保护电池，延长电池寿命 

中英文界面-方便用户使用 

高电磁兼容指标ClassB-适用于精密设备乃至医疗环境 

满足国际CE安规认证标准，带标识 

Paradigm NXe维谛系列高性能UPS（10~30KVA）是支持“柔性”架构的新一代UPS精品，实现佳投资价
值，适用于各种负载及各种应用环境。包含10kVA、15kVA、20kVA、30kVA四个型号。可6台机器直接
并联运行。主要适用于中小型数据机房、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统。

高性能－输入/输出/并机环流/智能控制等指标均达到业界优水平
高配置灵活性－支持从单机/串联备份，到并联冗余(多达6台)/双母线等全方位方案配置
高适用性－电压范围宽，标配防雷，电池充电功率大，省空间，全正面维护
技术－双DSP全数字控制，新IGBT电能转换技术，双变换在线式 智能化－支持多种监控模式，具备“黑
匣子”功能，精确故障定位 界面友好－超大LCD12种语言可选，运行数据/系统状态/历史情况一目了然

Paradigm NXr智能在线式UPS是维谛网络能源新推出的新一代三进三出型全数字在线式智能交流不间断电
源系统，包含30kVA、40kVA、60kVA、90kVA、100kVA、120kVA、160kVA、200kVA等八个型号，可4
台机器直接并联运行。主要适用于中型数据机房、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统。

在市电供电正常时开启UPS，逆变器工作指示灯闪烁，蜂鸣器发出间断叫声，UPS只能工作在逆变状态，
不能转换到市电工作状态。故障分析：不能进行逆变供电向市电供电转换，说明逆变供电向市电供电转
换部分出现了故障，要重点检测：市电输入保险丝是否损坏；若市电输入保险丝完好，检查市电整流滤
波电路输出是否正常；若市电整流滤波电路输出正常，检查市电检测电路是否正常；若市电检测电路正
常，再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。

未执行预防性维修设备巡视的客户遇到UPS故障的可能性是执行伊顿推荐的每年两次预防性维护设备巡
视客户的4倍。

蓄电池组是UPS
系统中的一个重要组成部分，它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度，而且又是整个UPS系统中平
均无故障时间短的一种器件。因此，蓄电池组的选择直接影响到UPS系统的可靠性。
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