
邢台消防检测 河北建筑消防中心 消防检测

产品名称 邢台消防检测 河北建筑消防中心 消防检测

公司名称 河北建筑消防设施技术服务中心

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄市桥西区石获南路66号建瓴嘉苑C座7层

联系电话  15131156918

产品详情

第11诀：缓晃轻抛，寻求援助。

被烟火围困暂时无法逃离的人员，应尽量呆在阳台、窗口等易于被人发现和能避免烟火近身的地方。在
白天，可以向窗外晃动鲜艳衣物，或外抛轻型晃眼的东西;在晚上即可以用手电筒不停地在窗口闪动或者
敲击东西，及时发出有效的求救信号，引起救援者的注意。因为消防人员进入室内都是沿墙壁摸索行进
所以在被烟气窒息失去自救能力时，应努力滚到墙边或门边，便于消防人员寻找、营救;此外，滚到墙边
也可防止房屋结构塌落砸伤自己。请记住：充分暴露自己，才能争取有效拯救自己。

第12诀：火已及身，切勿惊跑。

火场上的人如果发现身上着了火，千万不可惊跑或用手拍打，因为奔跑或拍打时会形成风势，加速氧气
的补充，促旺火势。当身上衣服着火时，应赶紧设法脱掉衣服或就地打滚，压灭火苗;能及时跳进水中或
让人向身上浇水、喷灭火剂就更有效了。请记住：就地打滚虽狼狈，烈火焚身可免除。

第13诀：跳楼有术，虽损求生。

身处火灾烟气中的人，精神上往往接近崩溃，石家庄消防检测，惊慌的心理极易导致不顾一切的伤害性
的行为如跳楼逃生。应该注意的是：只有消防队员准备好救生气垫并指挥跳楼时或楼层不高(一般4层以
下)，非跳楼即烧死的情况卜，才采取跳楼的方法。即使已没有任何退路，若生命还未受到严重威胁，也
要冷静地等待消防人员的救援。跳楼也要讲技巧，跳楼时应尽量往救生气垫中部跳或选择有水池、软雨
篷、草地等方向跳;如有可能，消防检测，要尽量抱些棉被、沙发垫等松软物品或打开大雨伞跳下，以减
缓冲击力。如果徒手跳楼一定要扒窗台或阳台使身体自然下垂跳下，以尽量降低垂直距离，落地前要双
手抱紧头部身体弯曲卷成一团，以减少伤害。跳楼虽可求生，但会对身体造成一定的伤害，所以要慎之
又慎。

安全用电防火管理规范



1、安装和维修电器设备、线路必须由专业电工按电工技术规范进行，非专业电工不准进行电工作业。

2、仓库的电器和线路必须按国家《仓库防火安全管理规则》进行安装。

3、生产岗位、仓库、重点消防区域、严禁私设电热器具。

4、严禁使用不符合规范的保险装置（如以铜丝代替保险丝等）。

5、架空高压电力线不准通过建筑物和危险品上方空间。

6、电器设备操作人员必须严格遵守操作规程，不得擅离职守，要定时巡检，发现问题及时报告、维修，
工作结束后及时断电。

7、燃气生产岗位、仓库的电器线路必须符合防爆要求。

8、电器着火，应首先切断电源再组织灭火，严禁带电灭火。

遵守消防法律、法规和规规以及本单位制定的消防安全制度。 防火措施：

1． 单位入口放置禁止携带易燃易爆，危险品进入的标准牌。 2． 各安全出口门卫对进入的物品实施检
查，负责检查的人员应当严格把关，邢台消防检测，杜绝任何危险品流入公司（正当原因除外）。

3． 场内巡查人员，河北消防检测，应对有可能发生火灾和禁烟禁火区域多巡查。

巡查用火、用电有无违规情况，安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志，应急照明是否良好
；消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。常闭或防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否
堆放物品影响使用；消防安全重点部位的人员在岗情况。

4. 防火巡查人员应当及时纠正违规行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告；发现初
起火灾应当立即报警并及时扑救。

邢台消防检测-河北建筑消防中心(在线咨询)-消防检测由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建
筑消防设施技术服务中心是从事“消防维保,消防检测,消防安全评估,消防产品销售,消防维修改造”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
王贤。同时本公司还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。
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