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产品名称 aro气动隔膜泵 成都气动隔膜泵 隔膜泵厂家

公司名称 深圳博耐泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区玉律村大洋一路7号

联系电话  13510140652

产品详情

博耐QBY气动隔膜泵的工作原理：       QBY气动隔膜泵的两个对称工作室中，气动双隔膜泵，
各装有一块有弹性的隔膜片，连杆轴将两块膜片结成一体，压缩空气从泵的进气接头进入气阀腔后，推
动两个工作室内的隔膜片，aro气动隔膜泵，驱使连杆轴连接的两块隔膜片同步运动。同时，另一工作腔
中的气体则从隔膜片的背后排出泵外。一旦到达行程终点，qby气动隔膜泵，配气机构则自动地将压缩空
气引入另一个工作腔，推动隔膜朝相反方向运动，这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔
中设置有两个单向球阀，隔膜的往复运动，造成工作腔内容积的改变，迫使两个单向球阀交替地开启和
关闭，成都气动隔膜泵，从而将液体连续地吸入和排出。

      由于气动隔膜泵优点居多，所以在世界上隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场，并占
有其中的一部分。特别是我们中国市场，使用比例相较于其它的泵种更是大大的提升了。比如：喷漆、
化工、陶瓷、环保污水处理行业中隔膜泵已占有一定的主导地位。如果在无气源的情况下或只能用电的
时候我们可采用电动隔膜泵。深圳博耐泵业是专业生产电动隔膜泵厂家。

      隔膜泵常见故障的产生原因及处理方法：

1、隔膜泵流量不足故障原因及处理方法a、进排料阀泄谝；检修或更换进料阀b、膜片损坏；更换膜片c
、转速太慢、调节失灵；检修控制装置、调整转速。

2、隔膜泵压力不足或升高故障原因及处理方法a、气动隔膜泵压力调节阀调节不当；调节压力阀至所需
压力；b、压力调节阀失灵；检修压力调节阔；c、压力表灵；检修或更换压力表。

aro气动隔膜泵-成都气动隔膜泵-隔膜泵厂家(查看)由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制
造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博耐泵业——您可信赖的朋友，公



司地址：深圳市光明新区玉律村大洋一路7号，联系人：李先生。
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