
水泥回转窑设备 祁县选矿建材机械 河津回转窑设备

产品名称 水泥回转窑设备 祁县选矿建材机械
河津回转窑设备

公司名称 祁县选矿建材机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省晋中市祁县昭馀镇南关村

联系电话 13934085288 13934085288

产品详情

祁县选矿建材机械厂主营产品：回转窑，球磨机，磨粉机，破碎机，废钢破碎机，锤式破碎机，双轴破
碎机，破碎机配件。如需详细了解本厂的回转窑设备，请来电咨询祁县选矿！

回转窑在运行中的参数是什么？

1 回转窑变频器启动时间设定为120秒，电机启动要运行平稳，电机电流要在60A电流范围内。

2 回转窑在用木料烘窑时，陶粒回转窑设备，引风机电机在8Hz的频率以下运行，风机运行时会非常安静
，这时的风量正好满足木材能充分燃烧，且使燃烧速度不会过快。

山西祁县选矿建材机械厂始建于1984年，主营回转窑，【产品规格】：Φ2.5×40m-Φ6.0×95m  
【生产能力】：180-10000t/d

湿法回转窑煅烧的特点是：

由于生料制成泥浆，所以对非均质原料适应性强，生料成分均匀，水泥回转窑设备，工艺稳定，烧成的
熟料质量高，熟料强度等级高，粉磨过程中粉尘少，窑尾飞灰少。但湿法生产时蒸发30%～40%的料浆水
分，需要消耗较大热量，能耗占水泥成本的1/2～1/3，河津回转窑设备，较立窑和干法回转窑均高。

湿法生产由于热耗高，能源消耗大，且生产时用水量大，消耗水资源，我国已把湿法水泥生产列为限制
淘汰窑型。



山西祁县选矿建材机械厂始建于1984年，主要以生产选矿设备、建材机械为主的生产厂家，今天为大家
介绍回转窑设备：

1、轮带与拖轮保持接触长度不小于70%，窑筒体上、下窜动进行平稳；

2、各处装置严紧没有松动的现象，密封装置与局部没有摩擦；

3、所有仪表、指示器和电机旋转方向，要按照图纸相关规定做；

4、各润滑冷液压系统不要有渗漏、阀门可靠，加注油到位，油压、油温、流量符合设计的要求。

以上内容仅供参考，如需详细了解，请来电咨询！

山西回转窑设备，回转窑设备安装，太原回转窑，回转窑哪家好，回转窑价格，回转窑厂家

水泥回转窑设备-祁县选矿建材机械(在线咨询)-河津回转窑设备由祁县选矿建材机械厂提供。祁县选矿建
材机械厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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