
非标准件螺丝 非标准件 三同德金属 

产品名称 非标准件螺丝 非标准件 三同德金属

公司名称 青岛三同德金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇正阳东路106号

联系电话  15315519433

产品详情

不锈钢标准件对生产原料有自身的要求。大多数不锈钢材料都能制成钢丝或棒材用于紧固件生产，非标
准件工厂，有奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、沉淀硬化不锈钢。那么在选材时的原则是
什么呢？不锈钢材料的选择主要从以下几个方面来考虑：

1、对紧固件材料在机械性能方面，特别是强度方面的要求；

2、工况条件对材料的抗腐蚀性能方面的要求；

3、工作温度对材料的耐热性能（高温强度、化性能）方面的要求；

4、生产工艺方面对材料加工性能方面的要求；

5、其它方面，例如重量、价格、采购诸因素都要考虑。

通过对这五个方面进行、综合的考虑后，后按有关选定适用的不锈钢材料。所生产的标准件和紧固件同
时还应符合技术要求：螺栓、螺钉和螺柱（3098.3-2000），螺母（3098.15-2000），紧定螺钉（3098.16-20
00）。

不锈钢主要特性

焊接性

产品用途的不同对焊接性能的要求也各不相同。一类餐具对焊接性能一般不做要求，非标准件，甚至包
括部分锅类企业。但是绝大多数产品都需要原料焊接性能好，像二类餐具、保温杯、钢管、热水器、饮
水机等。



耐腐蚀性

绝大多数不锈钢制品要求耐腐蚀性能好，像一、二类餐具、厨具、热水器、饮水机等，有些国外商人对
产品还做耐腐蚀性能试验：用NACL水溶液加温到沸腾，一段时间后倒掉溶液，洗净烘干，非标准件螺
丝，称重量损失，来确定受腐蚀程度（注意：产品抛光时，因砂布或砂纸中含有Fe的成分，会导致测试
时表面出现锈斑）

不锈钢（Stainless Steel）是不锈耐酸钢的简称，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为
不锈钢；而将耐化学介质腐蚀（酸、碱、盐等化学浸蚀）的钢种称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的
差异而使他们的耐蚀性不同，普通不锈钢一般不耐化学介质腐蚀，而耐酸钢则一般均具有不锈性。

青岛三同德拥有大量的进口设备：加工中心、数控车、自动车、走芯机；仪表车、冲压机、冷镦机等先
进生产设备及完善的检测设备，主要生产螺母、螺栓、、非标及铜、铝、不锈钢等有色金属精密配件。

非标准件螺丝-非标准件-三同德金属(查看)由青岛三同德金属制品有限公司提供。非标准件螺丝-非标准
件-三同德金属(查看)是青岛三同德金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄秋显。
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