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产品名称 气相防锈纸规格 宁夏气相防锈纸
张家港市吉余纸业

公司名称 张家港市吉余纸业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥

联系电话  13906240590

产品详情

防锈抗1氧化测试条件根据防锈元素特性，大致区分为高温高湿。

使用这类测试条件防锈成分主要是亚1硝1酸1盐，能有效控制包装空间内的湿气、氧气达到防锈效果，但
是当温度达10C作用减缓， 0C就完全停止功能，也因此亚1硝1酸1盐系列产品测试条件设计为高温高湿，
因为持续的高温测试环境，效果会更加优异，就算测试条件改成有温度变化，也不会在10*C以下，主要
就是这个考量。

多金属用气相防锈纸

保护对象: 对钢、铜及铜合金、铝及铝合金、镀锌钝化钢板、镀锡钢板等组合件具有良好的均衡防锈保护

产品形式：将VCI含浸于平纹或皱纹中性原纸上起到防锈目的，在中性防锈原纸上可通过复合PE层起到
防水包装目的。可按用户要求提供印刷服务。产品满足标准QB1319或JIS Z 1535要求。

保护金属范围：对钢、铜及铜合金、铝及铝合金、镀锌钝化钢板、镀锡钢板等组合件具有良好的均衡防
锈保护。如使用在其它有色金属（铅、镁、锌等）的防护上，气相防锈纸是什么，应先进行适应性试验
验证。

产品应用：广泛用于冶金、、机械、汽配、电子、电工、五金等行业多种材质组合件的防锈保护。在贮
存和运输前先将金属部件清洗干燥后，可采用单体全复盖包装（气相防锈纸使用面积近似金属外表面积
），宁夏气相防锈纸，也可通过把气相防锈纸做为内衬和隔离垫层而采用整体包装方式。但如外包装无
防水密封包装，气相防锈纸成本，建议采用复合PE的气相防锈纸后用胶带密封。

贮存： 产品应存放于干燥、阴凉处

      密封保存，避免原包装破损



张家港市吉余纸业有限公司是原国1营张家港市防锈纸厂改制得名，是一家从事防锈纸，防锈纸制造的企
业。公司拥有多条纸，防锈纸生产流水线。工艺技术可靠，产品质量稳定。

VCI防锈纸的特点

1、使用简单、便捷，集包装、防锈功能于一身。

2、，不含磷酸盐、亚等影响环境的物质。

3、可保护结构复杂件，因其具有优异的气相和接触防锈性能。

4、包装美观，可按用户要求提供印刷服务。

5、清洁类防锈包装，启封后就可以直接使用。

 

气相防锈纸规格-宁夏气相防锈纸-张家港市吉余纸业由张家港市吉余纸业有限公司提供。张家港市吉余
纸业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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