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产品名称 铝板全自动激光切割机 宿州切割机
禾呈祥|按需定制

公司名称 安徽禾呈祥机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥西县桃花镇明珠大道与樱花路交
口合肥江河汽车零部件有限公司厂房楼301室

联系电话 18656046275 18656046275

产品详情

数控等离子切割机，从根本上来讲，它也是一种切割中厚板的方式，就是将混合气体通过
高频电弧成为等离子体，然后从割嘴中喷出，从而完成切割过程的。台式数控等离子切割
机除了电极喷嘴的消耗之外再无其它成本消耗，其切割精度在±0。5mm，光纤激光切割
机价格，完全可以满足钣金行业要求。等离子切割机的保养需要注意六步，包括：正确的
装配割炬、消耗件在损坏前要及时更换、清洗割炬的连接螺纹、清洗电极和喷咀的接触面
、每天检查气体和冷却气、避免割炬碰撞损坏，只有注意到以上几点，小型激光切割机，
才能更好的保养我们所使用的等离子切割机。

数控等离子切割机与激光切割机的区别等离子切割发展到现在，可采用的工作气体对等离
子弧的切割特性以及切割质量、速度都有明显的影响。激光切割机设备作为一种新型的工
具目前越来越成熟的运用到各种行业，包含激光切割机、激光雕刻机、激光打标机等。激
光的能量以光的形式集中成一条高密度的光束，光束传递到工作表面，产生足够的热量，
宿州切割机，使材料熔化，加之与光束同轴的高压气体直接除去熔化金属，从而达到切割
的目的，铝板全自动激光切割机，这说明激光切割加工同机床的机械加工有着本质的区别
。

数控等离子切割机风冷式割炬应用范围1、在正常使用过程中，突然听见“吓”的响声，



弧光发红，弧碴上窜，应立即停止使用，此时电极、喷嘴已损坏，强继续使会损坏割炬，
必须更换电极、喷嘴后方可使用。2、气冷型割炬使用工作电流不得大于其额定电流，超
过则易损坏割炬。3、更换电极、喷嘴时必须关断主机电源，割炬未装电极、喷嘴时不能
按割炬开关。

铝板全自动激光切割机-宿州切割机-禾呈祥|按需定制由安徽禾呈祥机电设备有限公司提供。安徽禾呈祥
机电设备有限公司是一家从事“激光切割机、等离子火焰切割机”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“库贝米”品牌拥有良好口碑。我们坚持
“服务至上，用户至上”的原则，使安徽禾呈祥在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形
象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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