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产品名称 电线电缆厂家
胜华YJV-0.6/1KV交联铜芯国标电力电缆价格型
号

公司名称 河南胜华电缆集团有限公司

价格 12.00/米

规格参数

公司地址 新乡市科隆大道938号（注册地址）

联系电话  15736926727

产品详情

电线电缆厂家 胜华YJV-0.6/1KV交联铜芯国标电力电缆价格型号

  电线电缆在社会发展过程中，起着重要的作用，作为电力系统中的重要组成部分，质量尤为重要，除
了在采购之处选择优质的电缆厂家生产的产品保证质量外，使用过程中也要进行定期的检查和维护，毕
竟运行安全关系到大家的生命及财产安全。目前正规厂家生产的电线电缆产品使用寿命都不低于20年，
甚至可达30年，某些特种电缆使用寿命更长，但是具体能够使用多长时间，外在因素往往会影响其寿命
的长短，比如绝缘层破损、老化、腐蚀等等。现在告诉大家在使用过程中应该注意哪些方面以及如何维
护能有延长电缆的使用寿命。

  线缆可能会受到外力侵害，电线电缆如果铺设在强酸碱性能特别强的地域，会导致电线电缆的绝缘层
，也就是电缆的外层受到侵蚀，长期性遭到有机化学浸蚀或电解法浸蚀，导致保护层厚度无效，绝缘层
减少，也会造成电缆故障。家用电线的外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成，如果使用时间长或者没有正
确敷设，绝缘性能逐渐降低，慢慢老化变硬，发脆或脱落，这时就不起绝缘作用了。如果两根电线碰在
一起或火线碰到与大地相接的东西，就会发生跑电现象，使局部电线的温度升高，产生火花，产生事故
。因此在敷设的时候要选择合适的环境，并且找师傅设计线路。

  如果电线电缆安装在在烈日下暴晒或者遭受大风大雨侵害，因为日积月累电线电缆会造成护套的脆化
加快，降低电线电缆的使用寿命。外部自然环境和热原也会导致电缆线溫度过高、绝缘层热击穿，以至
于发生爆炸着火。因此不能安装在暴晒，温度过高的环境中，如果需要在高温下运行，一定要选择特种
高温电缆。

也要十分注意防潮，在潮湿情况下，水分浸入到金属导体时更易发生短路漏电情况，除了影响电线的使
用寿命外，还容易引发事故。



  在对电线进行存放的时候，严禁与酸、碱及矿物油类接触
,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆。

  要避免电线电缆超负荷运行，负荷电流量必将造成电导体发烫，另外电荷的集肤效应及其钢铠的涡流
损耗、绝缘层介电损耗也会产乍额外发热量，进而使电缆线溫度上升。长期性过载运作时，过高的溫度
会加快绝缘层的脆化，以致绝缘层被热击穿。

  电力可以为大家带来便利，但是使用不当也会带来危害，河南胜华电缆提醒大家一定要采购国标电线
电缆，并且安装敷设过程中按照人士的指导意见进行，

平常使用时，要定期对家中电气和线路的使用情况进行检查，及时进行维护、检修和更换。

胜华电缆集团始建于1954年,中国电缆行业20强,中国机械制造500强，是一家非常好的电线电缆厂家，产
品涵盖电线电缆型号几十万种,包括但不限于KVVP屏蔽控制电缆,ZR-YJV22铠装电力电缆,ZR-BVR,RVS,R
VV聚氯乙烯绝缘护套家用布电线,YJLHV铝合金电缆,BTTZ矿用电缆,架空电缆,防火特种电缆等产品。所
有产品都严格符合国家标准生产，质量保障，优质电缆，选胜华电缆。
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