
无线高清超远长距管道潜望镜Q5HD|实用性强、性能稳定、服务更有
保障

产品名称 无线高清超远长距管道潜望镜Q5HD|实用性强、
性能稳定、服务更有保障

公司名称 埃默司环境科技(深圳)有限公司

价格 28000.00/套

规格参数 品牌:AMES
型号:Q5HD
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华区民治街道北站社区南源新村南贤商
业广场C座2403（注册地址）

联系电话 13692293004 13692293004

产品详情

无线高清超远距离管道潜望镜Q5HD是一款管网影像快速检测系统，适用于DN150mm-3000mm的管道�
地下箱涵 有限空间作业。该产品采用一体化设计，高清数字摄像系统、特殊照明系统、无线数据传输系
统、智能控制器、视频处理专用软件和伸缩杆，实现对隐蔽空间、高危工况进行实时录像拍照，便于专
家分析诊断问题原因，制定后续维养解决方案。

无线高清超远距离管道潜望镜Q5HD广泛应用于市政管道、石化、电力、特检等检测领域.

无线高清超远距离管道潜望镜Q5HD|设备使用说明

1.机头位置调节：根据管径大小，调节机头到合适位置并锁紧扳手；

2.碳纤维杆插销：连接碳纤维杆，按压后插拔插销。使用中确保完全锁紧再进行作业，防止未锁紧机头
掉入井内；

3.远光灯：照射管道远处，通过APP开启使用，使用中应保持玻璃面干净，避免影响亮度。远光灯功耗较
大，非作业时应及时关闭以减少电池功耗；

4.近光灯：对管道近处图像补光，通过APP开启使用，使用中应保持玻璃面干净，避免影响亮度。非必须
作业使用时可关闭以减少电池功耗；

5.激光测距：测量目标物距离，尽量保持被测物体平行反射，使用中保持玻璃镜面干净，避免影响测量



精度；电源开关：压力开关，按压后开机，再次按压关机。按压开机后红灯亮，APP连接后绿灯亮；

6.天线：内置WIFI天线，使用时避免碰撞折断；

7.气嘴：密封防水充气口，设备需要打入氮气时使用，充入30PSI气压，过压容易损坏设备；

8.电池仓盖：逆时针旋转打开仓盖后，按箭头方向放入电池包，使用时锁紧仓盖保证设备密封。

无线高清超远距离管道潜望镜Q5HD|软件功能说明

三：无线高清超远距离管道潜望镜Q5HD|注意事项

1、 使用时先按压打开电源开关，等待约1分钟APP可正常连接使用；

2、 更换电池时，请先关闭电源开关再打开仓盖；

3、 请按指示标识正确打开电池仓盖和放置电池；

4、 使用中确保电池电量充足，电量不足时及时更换电池；

5、 电池充电\不使用时请放置在安全地方，防止电池过充、短路、过热等发生意外事故；

6、 使用中应检查各连接处是否已锁紧，防止设备脱落掉入井中；

7、 运输时请使用专用包装箱，防止设备碰撞损坏；

8、 设备使用完后，请保持设备清洁。

9、 井深超过10米建议使用WIFI中继器；

◆我们提供◆：全套检测、疏通、非开挖修复设备

◆服务承诺◆:所有产品终身免费维护。真诚助你产品选型、技术支持及培训！

◆温馨提示◆：更多关于管道检测�异物预处理�管道非开挖修复的产品信息（价格、货期）
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