
发热门诊医疗废水消毒设备

产品名称 发热门诊医疗废水消毒设备

公司名称 山东龙源博达环保设备有限公司

价格 28000.00/套

规格参数 品牌:浩宇环保

公司地址 潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼301
（配套区）（注册地址）

联系电话  18853681813

产品详情

发热门诊医疗废水消毒设备设备特点：

1.占用空间少。在地埋式污水处理厂（站）设计中，考虑到地下空间和投资的，构筑物设计都比较紧凑
技术上也尽量采用面积小的处理工艺。地下污水厂不需要考虑绿化带及隔离带等要求，故面积较小。如
神奈川县叶山镇地下污水处理厂面积仅是地上污水处理厂面积的1/3.

2.噪音污染小。地下污水处理厂的主要处理设备均位于地下，许多机械的震动和噪声对地面建筑和居民
基本没有影响，有效地防止了噪声对周围居民工作生活的影响。

3.臭味污染小。由于处于地下，地下污水处理厂可以对产生的臭气进行处理，对和周边居民生活不产生
任何影响。英国的伊斯特本新奇地下污水处理厂虽然位于繁华的街道与海滩之间，但未对本区自然景观
及居民生活产生任何不利影响。

4.节省土地资源。地下污水处理厂由于只有部分辅助构筑物建在地面上，占用土地资源很少，节省了城
市开阔空间，不会使周边土地贬值，对于周边土地没有不利影响，对于的城市来说是一个很好的选择。

循环间歇曝气工艺充分发挥高负荷氧化沟处理效率高的优点，又充分利用序批式活性污泥污水处理工艺
好的特点，保证了达到污水排放一级在除去有机污染物方面的要求。在投资和运行费用上比通常以除去
有机污染物为主的二级生物污水处理30%左右，是适合现阶段污水处理要求的工艺技术。

 

发热门诊医疗废水消毒设备产品特点

1、采用先进的水解——氧化处理工艺。

2、有机污染物去除率高，抗冲击负荷能力强，水质。



3、污泥产量少，设备内部有污泥回流和污泥消化，无需另设污泥处理设备。

4、同时兼有脱氮除磷的效果。

5、主要处理设备为埋地组合式，可根据用户提供的场地面积和现状进行拼装组合，少、便于绿化。

6、选用低噪音节能型鼓风机，动力消耗低，供气量较易控制。脱落的生物膜沉淀性。

7、一次投资少，运行费用低。

8、施工简单，安装容易，方便。

9、一般不承受过车荷载。

10、多个单元并联组合后可组成较大规模的污水处理场。

 

发热门诊医疗废水消毒设备施工操作说明

（1）施工安排

自控施工进度安排一般在工艺设备安装中穿插进行，调试工作随整个工艺管道设备的单体、联动调试进
行。此部分由队伍进行安装调试。

（2）施工要点

①自控仪表主要测试和控制液位、压力、P H值、溶解氧、流量、管道开闭等主要参数。取源处比较分散
，取源处的配管要尽量接近变送器和阀门处。

②电缆敷设中应注意强弱电分开。

③调整电动阀在开足、关严时能电动停止，并有正确指示，模拟反馈阀位与现场应*。

④注意取源点要选择在水流较稳定处，即仪表前后直线段和部位要符合仪表使用说明书的要求
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