
疫苗药物冷业链运输温度记录仪TempMate S1

产品名称 疫苗药物冷业链运输温度记录仪TempMate S1

公司名称 深圳亿杰仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:TempMate
型号:TempMate S1
产地:德国

公司地址 中国广东深圳市福田区深圳市福田区华强北路赛
格广场2105B

联系电话 18820231998 18924580716

产品详情

温度数据记录TempMateS1

型号: TempMateS1

冷链监测–使用tempmate.-S1 温度数据记录仪更容易

自动生成PDF和CSV报告

自动创建的PDF和CSV报告，可用于评估被监控货物：数据曲线，MIN，MAX，AVG，MKT等统计
值以及表格中显示的每一个测量值。

我们的温度数据记录仪让您一目了然

2年的使用寿命

自动PDF和CSV报告

长达180天记录时间

可再编程

多达5个报警阈值

备份日志保护机制



冷链内温度波动的透明记录

经济可靠

非常小和轻：几乎可以放入任何包装

防护罩：防水和食品安全

不需要额外的软件

图表和表格分析

加密数据文件的安全和易于下载

LED灯显示当前状态

包含验证证书

具有集成USB端口的创新型一次性数据记录器tempmate.-S1是您的货物的佳伴侣，适用于对运输物品
进行经济温度监测。

此外，该设备不需要按照IATA的“危险品条例”进行标记。

tempmate.-S1记录器预编程并以标准配置提供。如果需要，客户可以重新编程并重新锁定

记录器。可以使用tempbase.-D软件进行以下设置：

运行时间长达180天

5个报警阈值

密码保护

时区

报警时间延迟（标准设置：30分钟）

开始时间延迟（标准设置：0分钟）

因此记录器可以随时使用，客户可以按需要重新编程。

tempmate.-S1直接连接到USB端口。然后自动生成PDF和CSV报告。显示温度曲线以及所有单个值加
上统计信息。不需要其它硬件（如电缆或接口）或软件。进行分析。

数据记录器类型 一次性使用数据记录器
温度范围 -30°C to +70°C (-22°F to 158°F)
精度 ±0.5°C/0.9°F (-20°C/+40°C) otherwise ±1.0
T90 3分钟（内部传感器）
分辨率 0.1°C/°F
存储容量 16,000 次测量



电池/寿命 CR2450钮扣电池/2 年
测量间隔 10分钟（标准-根据要求其他选项）
记录时间 110天（标准-根据要求其他选项）
启动方法 手动启动或通过tempbase.-D软件
停止方法 手动停止，tempbase.-D或满时自动停止
报警类型 单一或累计-多达5点
防护等级 IPE67/NEMA 6
外形尺寸 88mm x 47mm x 7mm [L x W x H]
重量 约14.6g
认证 EN12830, CE, RoHS
验证证书 打印输出并存储在记录器上
软件 PDF或 CSV阅读/可选 tempbase.-D
自动报告 PDF 和 CSV
PC连接 USB 2.0, Type A
报警配置 可选5个报警阈值
可编程的 可选通过 tempbase.-D
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