
洛阳皮带秤 皮带秤称重 江展河机械

产品名称 洛阳皮带秤 皮带秤称重 江展河机械

公司名称 河南江展河机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市中原区郑上路与西四环

联系电话 15538385110 15538385110

产品详情

皮带秤工作过程中，难免会因为一些因素造成计量准确度不准或稳定性差，所以使用过程需要定时进行
校验，有哪些校验方法呢，下面就让【河南江展河机械设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。 

挂码校验是将一定重量的砝码挂在称重框架的标定刀刃上，启动皮带，观察瞬时流量指示仪表的读数，
并将一定时间间隔（一般大于3分钟，对长皮带应取转整数圈的时间）内累计计数器的跳字数与理论计算
值相比较。 

链码校验是模拟实际物料在皮带上的均匀何种情况进行校验，具体的校验方法同挂码校验类似。链码有
两种形式，一种是链条，如普通防滑链条或套筒滚子链，另一种是特指的标准滚链。 

以上为大家讲解的就是关于皮带秤校验方法的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者
还有相关问题都可以前来致电咨询【河南江展河机械设备有限公司】。

皮带秤到底是如何运转的相信小伙伴们都比我更加心切的想要知道，现在就由小编我为大家讲解一下皮
带器的运转形式！ 

承载器是皮带输送机的一部分.俗称“秤架”，它是皮带秤的荷重承受和重力传递装置.也是物料称量过程



中重力传递和转换的个环节，这个环节的度和稳定性对电子皮带秤的性能优劣起着决定性的作用。 

河南江展河机械设备有限公司的产品目前已广泛应用于工业、食品、五金、粮油、化工、肥料、建材、
矿产、环保等多个领域。 

 

皮带秤的术语知多少？皮带秤现在逐渐被大家所熟知，所以小编今天就带大家学习一下皮带秤的那些的
术语吧~1.速度采样值  采集速度传感器的频率信号，与皮带速度成正比，单位根据设置肯定。死区：累
计量能够被累计的瞬时量下限值，单位：无，即重量采样值小于死区时，累计量不累计，瞬时量显现为
零。2.零点
秤体空载运转一个或多个“皮带周期”，所采集的重量采样值的平均值，无单位。3.量程系数
称重信号对应物料重量的修正系数，无单位。4.调零
在皮带秤处于空载运转状态下，对零点中止校准.5.自动调零  也称“自动零点跟踪”，在皮带秤处于多
圈空载运转状态下，显示器自动中止零点校准。河南江展河机械设备有限公司公司秉承“凝聚江展河精
神，推动技术，致力产业强国”的企业理念，始终以更优的质量，更高的技术，更全的品种，更好的服
务立足市场，产品目前已广泛应用于工业、食品、五金、粮油、化工、肥料、建材、矿产、环保等多个
领域。 
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