
井式渗碳电炉 龙口市电炉厂 渗碳炉

产品名称 井式渗碳电炉 龙口市电炉厂 渗碳炉

公司名称 龙口市电炉厂

价格 面议

规格参数

公司地址 龙口市黄城南山路北首

联系电话 13220912230 13220912230

产品详情

温度自动控制系统 1．温度控制系统由6套独立的温控装置控制，采用PID过零触发可控硅、上海国龙智
能数显仪表控温，杭州盘古六点无纸记录仪记录炉温，且控温精度高，炉温平稳，温度波动小，并有超
温声光报警功能。
2．电控柜面板上装有电流表、电压表、温度显示仪表，渗碳炉，按钮采用加灯光显示。 

本厂承接各种电阻炉的大修改造业务，并承接各种非标准电阻炉的设计与制造、供应各种电炉配件。我
厂一贯奉行"产品质量为本，真空渗碳炉，发展信誉为重"的经营理念，以可靠的产品性能，合理的价格
及完善的售后服务，赢得广大客户的信赖与好评。我厂愿与新老客户真诚合作，共同发展。 

 

该系列电炉的主要结构由炉壳、炉衬、炉面板、炉盖、沙风圈、马弗罐、罐底座、料筐、风机总成、升
降机构及加热器等组成。外壳由钢板和型钢焊接而成，炉衬内壁由各种耐火材料砌成，炉壳与炉衬之间
充填保温材料。 

RQ3系列气体渗碳电炉系周期作业方式，工业渗碳炉，工作温度上限为950℃供钢制机件的气体渗碳、碳
氮共渗、多元共渗等化学热处理用。

渗碳炉龙口市电炉厂生产定制气体渗碳炉 ，回火炉，工业电阻炉，全纤维井式气体渗碳炉，箱式电阻炉
，干燥箱，RQ3系列井式气体渗碳炉，高温回车炉等，是一家集科研、生产、销售于一体的生产厂家。
并根据用户要求生产加热设备及非标准设备，产品性能稳定，产品销往各地厂矿企业部门。目前本厂还
生产家用净水器及各种标准、非标准型活性炭纤维滤芯，欢迎客户前来选购。



渗氮操作：

1． 升温：升温前应通氨排气，氨气流量是正常使用流量的2倍以上，对变形要求严格的，采用阶梯升温
，在200~250oC、400~450oC各保温1~2h，也可以使升温速度小于50oC/h，在接近保温时间时，应加大氨
量，使分解率控制在工艺要求下限

井式渗碳电炉-龙口市电炉厂(在线咨询)-渗碳炉由龙口市电炉厂提供。龙口市电炉厂位于龙口市黄城南山
路北首。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前龙口市电炉厂在电热设备中享有良好的声誉。龙口市电
炉厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙口市电炉厂全体员工愿
与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事箱式实验电炉，间歇式电炉，气氛保护
实验电炉的厂家，欢迎来电咨询。
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