
五金锁具锁体锁拉手 恒力

产品名称 五金锁具锁体锁拉手 恒力

公司名称 朱敏杰

价格 .00/个

规格参数 品牌:恒力
型号:全
材质:铜质铝质铁包铜不锈钢

公司地址 中国 浙江 永康市 永二中路口

联系电话 86 579 87270507 18857936744

产品详情

品牌 恒力 型号 全
材质 铜质 铝质 铁包铜 不锈钢 种类 插芯锁
适用范围 防盗门 室内门 规格 全

【产品说明】1.引进最新的外国技术生产工艺,安全系数高,对开率低。压铸生产设备优良，采用进口压铸
机，压力比普通高30%，执手面板密度大，致密层厚。2.铸件坯料汽泡少，电镀后表面光洁，表面光洁无
瑕疵。锁具系列产品技术超越,工艺精细,规格齐全.安防系数高,3.采用锌合金压铸而成,表面精抛光处理抛
光机器采用台湾抛光机，工件抛光变形小、表面平整,电镀均匀，；采用台湾优质抛光蜡，经过四道以上
工序抛光，表面纹理细致、简洁。4.采用最新的特殊的多层电镀工艺，色泽持久、手感舒适；特殊的喷
砂处理和镀铬工艺的巧妙结合，使产品的耐腐蚀性能优良，烟雾测试时间超过国际标准24小时；经硬度4
h以上青漆封闭，烤漆温度达150度；表面光滑流畅，有效防止腐蚀，更耐磨损，且不沾灰尘油腻。

5.本公司保证所提供的产品完全符合招标文件的规定，所有产品均经过检验，符合q hm01-2004标准。6.本
公司负责产品的专业安装、调试等工作。7.健全用户档案，能进步及时准确追溯销售出去的产品去向，
定期回访重点用户。【产品维护】（1）安装锁具前必须仔细阅读说明书，不可在油漆未干的情况下装门
锁，油漆的挥发气体会减少锁的使用寿命。（2）不要往锁芯内滴机油，如使用一段时间后开启出现不顺
畅，可将滑石粉或铅笔芯细屑滑入锁芯即可。（3）为提高锁体使用寿命，请不要用湿布插拭锁体和执手
，清洁锁体可用干布插拭。
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