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产品名称 包胶滚筒厂家 滚筒包胶 陕西力弘化工科技

公司名称 陕西力弘化工科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西省西安市国际港务区华南城B区6街1栋16号

联系电话  13669257111

产品详情

如何选择滚筒包胶

     目前滚筒包胶现在主要分为热硫化包胶和冷粘式包胶，传统的热硫化包胶在市场上用的比较少，
由于它的硫化压强低，与金属滚筒的粘接力度低、硫化条件的限制导致橡胶的性能大大折扣，耐磨性能
收到很大的影响，胶带附着力较低，增加了胶带应力，而且硫含量偏高而耐磨性能差，使用中易老化。
导致对输送带的附着力下降，清洁功能差。

橡胶的特性

由于硅橡胶具有的综合性能，如耐高低温、低压缩变形、电绝缘、疏水性、耐候性、耐臭氧化性和优良
的生理惰性，特殊品种还能耐油、耐燃、耐腐射、耐超低温等。它已成现代工业，特别是科学、交通运
替、电子、电气、纺织、建筑及卫生等各领域中不可缺少的宝贵材料。

硅橡胶按其硫化机理可分为三大类:有机过氧化物引发自由基交联型(热硫化型)、缩聚反应型(室温硫化型
)和加成反应型三大类，中国辊业网在此与您分享。

陶瓷滚筒冷包胶产品技术与产品应用选用说明



解决输送带打滑的可靠方案；

陶瓷滚筒包胶对于解决输送带打滑问题，而这个是常规橡胶滚筒包胶所不能解决的问题。事实上，无论
在湿滑的、泥泞的或者干燥的情况下，陶瓷滚筒的摩擦系数都是橡胶滚筒包胶的2-5倍。

      当然，陶瓷滚筒包胶比标准橡胶滚筒包胶更耐磨，正常情况下使用寿命可达到3-5年上，在各
种实际应用环境更具多功能性，既能增加滚筒的使用寿命，同时也能延长输送带的使用寿命，提高输送
系统的生产经济效率和成本。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

