
镇江市木材树种鉴定 工程原木树种检测

产品名称 镇江市木材树种鉴定 工程原木树种检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

、叶)，并经树木分类专家鉴定的标本。中国林科院木材所、广西大学林学院、南京林业大学、北京林业
大学、东北林业大学等林业院校的木材标本馆所收藏的木材标本，大都属于此类标本。第二类是通过标
准化组织审定批准的标准样品，例如：由江苏省张家港市检验检疫局研制GSB－16－2140－2007进口木材
国家标准样品。第三类是通过进口合同并经有关专家确认的木材标本。

横断面：心边材区别明显。心材暗褐色至咖啡涩略带紫,久则呈黑褐色。具深浅相间细条纹.边材黄白色，
宽2-3cm。生长轮不明显。

宏观构造：半环孔材。管孔大者肉眼下明显，略少，中至大；主为单管孔，部分斜列;含黑褐色沉积物。
轴向薄壁组织放大镜下略见，疏环管状及轮界状，木射线放大镜下可见；因含大量白色结晶而光泽强,呈
白色细线状,密而窄。

高级木材的基本特征。

高级木材都必须具备以下6项指标中的4项以上：

（Ａ）有香气；

（Ｂ）材质优异；

（Ｃ）木纹美观；

（Ｄ）材色漂亮或独树一帜；

（Ｅ）富含油性，耐磨耐腐抗虫蛀；

（Ｆ）为该树种芯材。



《红木》国标中开列的33种红木，多个树种的木材都能达到以上全部6项指标，其余的也都能达到其中4-
５项指标。
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