
荆门市N95口罩检测 颗粒过滤效率检验

产品名称 荆门市N95口罩检测 颗粒过滤效率检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 N95口罩:颗粒过滤效率检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

N95口罩检测，颗粒过滤效率检测机构

KN95口罩检测，颗粒过滤效率检测机构

广东广分质检面向全服务口罩生产企业，提供各类日用防护口罩检测，一次性使用医用口罩检测,医用外
科口罩检测，医用防护口罩检测,N95口罩检测，针织口罩检测，自过滤式防颗粒物呼器等口罩成品及口
罩用原材料等检测。

2009年8月1日开始执行GB2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准，规定了对颗粒物
的防护等级分别为：KN90、KN95、KN100三个防

护等级。对油性颗粒物的防护等级分别为：KP90、KP95、KP100三个防护等级。过滤效率分别为：90%、
95%、99.97%。其中KN100、KP100为高防护等级国家GB2626-2006标准中规定：在防尘口罩的过滤元件上
印有标识：“GB2626-2006-KN100”的国家标准、年号、防护等级标识。防护等级与过滤效率越高的防尘
口罩安全性越高。

日常防护型口罩、呼吸防护口罩、自吸过滤式防颗粒物呼吸器、医用防护口罩、医用外科口罩、一次性
使用医用口罩

检测服务

化学指标 甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料含量、残留量；
物理指标 基本要求检测、外观要求检测、密合性、结构与尺寸、过滤效率、视野、

防护效果、颗粒过滤效率PFE、气流阻力测定、吸气阻力、呼气阻力、合成
血液穿透检测、表面抗湿性能检测、耐摩擦色牢度、口罩带及口罩带与口
罩体的连接处断裂、呼气阀盖牢度、呼气阀保护装置、头带、连接和连接



部件；
微生物指标 细菌过滤效率BFE、微生物（大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数、细

菌菌落总数）、无菌；
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