
PP通风柜JX1800P 焦雪安全科技

产品名称 PP通风柜JX1800P 焦雪安全科技

公司名称 焦雪安全科技（无锡）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市锡山区安镇街道丹山路88号锡东创融大厦
C栋

联系电话 18961628896 18751578938

产品详情

pp通风柜推拉门体系，滑轨：选用PVC材料，线触碰布置，水平降低滑动摩擦。视窗门把：选用PVC材
料，经人体工程学布置，外型美妙，方便使用。pp通风柜视窗：无段式布置，触感轻柔，标准配置5mm
钢化夹胶玻璃，具备不错的强度及安全系数。pp通风柜绳子：SUS304承包PVC滚轮：PP降噪滚轮，PP通
风柜JX1800P厂家，滑动摩擦不大。pp通风柜配重块：选用PP壳子+SUS304花篮扣，便捷调整。

pp通风柜主要应由于对环境请求比拟高的无尘室里面，由于PP材质有耐酸性能，它的耐酸碱性能能够从
事强度很高的酸碱实验。它是被保证的良好性能设备，当设备装置在实验室通风柜，留意它的整体规划
也油烟罩资料和外形等等，牵涉排风柜的能够发挥很大的优势在测试关键。台面：采用8mm厚PP板，周
围圆边处置，具有耐化学腐蚀、耐刻刮、耐污性、防潮、抗撞击，PP通风柜JX1800P价格，易清洗等特性
。

pp通风柜其他配件：门拉手：耐腐蚀PP材料(色调供选择：绚蓝，磁白，PP通风柜JX1800P公司，深灰)。
pp通风柜门合页：耐腐蚀PP材料(色调供选择：绚蓝，磁白，深灰)。pp通风柜集气罩：耐腐蚀PP材料，P
P通风柜JX1800P，标准配置250MM通风口(出风口尺寸可依据要求订制)。pp通风柜引流夹：耐腐蚀PP材
料。pp通风柜其他配件：门拉手：耐腐蚀PP材料(色调供选择：绚蓝，磁白，深灰)。

PP通风柜JX1800P-焦雪安全科技由焦雪安全科技（无锡）有限公司提供。焦雪安全科技（无锡）有限公
司是一家从事“净气型通风柜,防潮柜,室外废弃物暂存柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本
，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“焦雪安全科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务至上，用户至上”的原则，使焦雪安全科技在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形
象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

