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云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然气蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器
、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药
、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用

 

天成-燃气蒸汽锅炉

承压锅炉与真空锅炉对比

一、系统概述 承压锅炉——承压锅炉就是通常所见的密闭式锅炉。锅炉内的汽水系统由密闭的容器和管
道组成，受火焰加热，在工作中承受流体压力，属于压力容器。 真空锅炉——真空锅炉是在封闭的炉体
内部形成一个负压的真空环境，在机体内填充热媒水，通过燃烧或其它方式加热热媒水，再由热媒水蒸
发、冷凝至换热器上，再由换热器来加热需要加热的水。

三：总结 承压热水锅炉作为为传统的锅炉形式自从诞生至今一直是欧洲供应商不断研发更新的产品类型
。供应商从来不提供常压或真空锅炉的产品；

真空热水炉技术自日本、韩国传入国内，一段时间内对行业产生过影响，基于表格内的各种优势，国内



各生产厂家一拥而上，鱼龙混杂、泥沙俱下，对于市场造成了很大影响。国内制造及实际工程案例的时
间均较为短暂（基本上在10年左右），且真空锅炉在国内由于没有相关检验部门的生产检验，生产厂家
众多，产品质量目前尚无第三方机构的证明，同时锅炉系统运行严重依赖真空泵的连续稳定安全运行，
控制要求很高，系统能否稳定运行需要慎重考虑。由于产品历史较短，产品的可靠性仍然需要实际工程
的检验。
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天成-燃气锅炉

1.燃烧方式

循环流化床燃煤锅炉是将煤通过破碎设备，红河燃气锅炉，经皮带进煤仓，通过给煤机利用播煤风，撒
入炉膛；通过循环灰加热，流态化燃烧过程。而煤改气后将焦炉煤气和驰放气混合合由四个燃烧器喷入
直接燃烧。

2.通风方式

燃煤锅炉一般采用负压燃烧，基燃烧过程是由鼓风机和引风机的配合配合的配合来共同完成，煤在燃烧
过程中，需要大量的空气，而由于炉墙烟道的漏风，过量空气系数可达2.1-2.5之间。燃气锅炉采用微正
压或微负压燃烧，需要的风量小，在燃烧器内空气能较好的与天然气预混。微正压燃烧没有炉墙和烟道
的漏风因素，运行中烟道出口空气系数可为1.05-1.2。

3.燃料危险性

燃煤锅炉燃烧安全，炉膛不易发生危险。而燃气锅炉在浓度界限内，常压燃气锅炉，遇到明火就会发生
损坏。危险性较大。。.锅炉自动控制

燃煤锅炉由于受到煤种、料层厚度、鼓风量、引风量、风煤配比等原因，要做到根据负荷来自动调节锅
炉运行参数的难度大。而燃气锅炉所受影响因素较少，可根据负荷调节燃烧器阀门大小，容易实现自动
控制。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然气蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器
、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药
、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用
。

 

天成-天然气锅炉



一、燃气锅炉的定期维护和检修

1、应经常检查锅炉水位表，压力表，安全阀等安全附件，确保它们的可靠性。

2、定期对锅炉内部进行检查，燃气锅炉公司，查看炉膛是否损坏，输气管路是否完好，保证管路不发生
可燃气体。

二、燃气锅炉周围环境要求

1、禁止在锅炉房堆放各种可燃物，也不准在锅炉本体和蒸汽管道上烘烤任何物品。擦拭设备的油棉纱、
油抹布要妥善保管。

2、禁止在锅炉内焚烧废纸、废木材、废油毡等，以防造成烟囱飞火，引燃周围可燃物。

3、锅炉周围不能存在火源，锅炉输气管不能靠近其他加热设备。

三、阴极保护

你知道锅炉的各部件是由不同材质构成(比如铸铁、铜、铝等)。为了防止电化学腐蚀，必须采取阴极保
护措施。

三、锅炉的排污处理。

燃气锅炉底部排污可以防止烟气凝结。烟气凝结是由于烟气(柴油或天然气)中含水及烟气温度过低，有
水份产生。这些水分一部分从烟囱排出，一部分被烟囱壁吸收，剩下的则沉积在烟囱底部。

产生的水量受以下因素影响：烟气温度(效率达91%，烟气温度需达170℃)烟囱的总表面积，冷凝燃气锅
炉，烟囱的材质及烟囱的保温情况。

四、燃烧器的维修。

燃气锅炉及燃烧器的维修，在供暖期结束后而不是供暖期开始时进行维修。因为燃烧产物会腐蚀锅炉，
清理积碳，因此不可让燃烧产物在锅炉内存留时间过长。

燃气锅炉公司-红河燃气锅炉-天成热能由昆明天成热能设备有限公司提供。昆明天成热能设备有限公司
在工业锅炉及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天成热能一直以客户为中心、为客户创造价值的
理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂
询，联系人：黄浩。
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