
塑胶跑道施工划线

产品名称 塑胶跑道施工划线

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道施工划线测画方法和注意事项

塑胶跑道施工胶面铺设完成后，全场做清洁卫生工作，完成后即可开始划线，步骤如下：

A、首先用经纬仪复校七个基本桩点，并对误差做调校确定后，按照国际田联的标准进行测量，画出各
种标志线以此为基准，用钢尺把分道线分好，用铁钉定点，再用具有一定韧性的鱼丝线将直线各点按纵
模相连。

B、将线槽基准线与定位线对齐，将线漆调好后，即可开始喷分道线。注意喷线时务必确保线宽的误差严
格控制在规则允许的最低限。

C、将各项目的起点、跨栏栏距、抢道线、接力区、终点线等列表，并根据不同项目标志线颜色不同，
做成不同颜色小标志，用透明胶固定于大头针部，用经纬仪标定于各自的位置上，所有标志物标志完，
检查无遗漏。用经纬仪复核一遍确认后。用钢尺采用放射线丈法再次检查确认，再根据不同项目用同颜
色喷涂上述各点位线。

塑胶跑道施工划线喷划注意事项：

A、喷线前场地清洁要彻底，浮粒回收要干净，杜绝因隔离出现瑕疵现象。有风时不能喷线，防止因风
影响出现虚边。

https://link.zhihu.com/?target=http%3A//v.qq.com/s/videoplus/418341314


B、划线后需经体育工艺员复核，角度部分用放射线长度进行校核，直线部分用鉴定过的钢尺（包括尺长
校正、温度校正）进行复核，确认符合，塑胶跑道施工方可按国际田联规定的彩色标志喷漆。
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