
许昌皮带秤 高精度皮带秤厂家电话 江展河机械

产品名称 许昌皮带秤 高精度皮带秤厂家电话 江展河机械

公司名称 河南江展河机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市中原区郑上路与西四环

联系电话 15538385110 15538385110

产品详情

皮带秤因为其优良的性能经常被矿厂采用，您有没有了解过它的工作原理呢？下面就让【
河南江展河机械设备有限公司】来带大家一起了解下吧。

矿用皮带秤工作原理：称重传感器将测得的物料流量信号传送至矿用矿用电子皮带秤数显分机、经数显
分机处理后进行计量显示，并将现场皮带的信号、流量、负载、班产量、累计量就地显示。

以上就是矿用皮带秤工作原理的一些讲解，如您还有其它疑惑或需要选购皮带秤的话欢迎您随时咨询我
们，【 河南江展河机械设备有限公司】

皮带秤称重传感器部分应该怎么样安装呢？【
河南江展河机械设备有限公司】给大家带来了一些知识，就让我们一起来看一下吧。

将大皮带掀起，把皮带秤的称重框架放入大皮带固定架内，并将前称重横杆、后固定轴承座进行串螺钉
固定。

称重传感器上下u型挂件、万向节分别固定到称重框架、称重横杆上，调整好左右平衡。

称重传感器的信号线接入数显分机本安接线箱内的端子排上。

以上那个就是皮带秤称重传感器部分应该怎么样安装的一些介绍，【 河南江展河机械设备有限公司】
生产的皮带秤，有着非常可靠的品质，我们不但有专项的产品研发生产团队，同时有着非常完善的售后
服务体系，您可以放心的选择我们的产品。



皮带秤在使用中有哪些注意事项呢？下面就让【
河南江展河机械设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

在安装、使用过程中操作不当，如摔、击打等，很有可能破坏称重传感器的弹性体，从而导致称重时弹
性体对载荷的应变曲线不是线性的，进而影响计量结果的准确性。称重传感器被摔后，容易引起拱桥电
压过热，从而使电阻应变片过热，破坏应变片上的粘胶，或者改变应变片阻值的大小，从而影响计量结
果的准确性。因此，在安装、使用过程中务必要避免磕碰、撞击称重传感器。

以上就是皮带秤在使用中有哪些注意事项的一些介绍，【 河南江展河机械设备有限公司】自成立以来
，始终秉承诚信经营的原则，坚持为广大客户提供高质量的皮带秤产品，在客户中有着非常好的口碑，
受到了大家的一致欢迎。
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