
难燃阻燃陶瓷橡胶板 煤矿陶瓷胶板

产品名称 难燃阻燃陶瓷橡胶板 煤矿陶瓷胶板

公司名称 郑州粘接新材料有限公司

价格 3600.00/块

规格参数 品牌:天力合
型号:ZJ-RCK
产地:郑州粘新材料有限公司

公司地址 新郑市薛店镇中德产业园18#号楼1单元1层104

联系电话 0371-66631118 15638126963

产品详情

ZJ-RCK系列陶瓷橡胶板应用范围：

极端工况条件下的滚筒包胶

潮湿、黏性、泥泞、磨损性物料

高张力的输送系统

尤其适用于极端磨损条件下的驱动滚筒

产品特点：

38%的陶瓷覆盖率，为输送带和陶瓷面提供更大的接触面积

陶瓷片圆形凸点设计，增强输送带与滚筒间的摩擦力

改善系统稳定性，增强输送带和滚筒的使用寿命

性能优良，适用于潮湿、泥泞、干湿等各类工况

降低皮带张力，从而降低能耗，减少输送系统磨损，降低运营成本

技术参数：



聚合物：NR\BR\SBR

陶瓷块：氧化铝含量95%

硬度：65 Shore A

橡胶比重：1.12g/cm3

颜色：黑色

CN层颜色：绿色（可定制）

厚度：12、15、20mm

陶瓷块厚度：7mm

产品规格：

产品名称 长 X 宽mm 包装
ZJ-RCK 1200*500 2片/包
ZJ-RCK 1450*500 2片/包
ZJ-RCK 1650*500 2片/包
ZJ-RCK 1850*500 2片/包
ZJ-RCK 1900*500 2片/包
ZJ-RCK 2100*500 2片/包
ZJ-RCK 2250*500 2片/包

如需12mm、15mm或20mm可联系各相关业务经理
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