
小型压路机 通华机械 白山压路机

产品名称 小型压路机 通华机械 白山压路机

公司名称 山东通华机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市高新技术开发区第七工业园

联系电话 18678752999 18678752999

产品详情

压路机施工现场注意事项

为保障压路机的正确、安全使用，发挥压路机效率技能，确保安全施工，施工现场我们如何做好压路机
的工作呢？通华机械为大家总结了以下几点，希望对大家有所帮助。

1、施工现场的压路机要根据施工进度计划做好调整工作。?

2、施工现场的压路机要相互配合，合理调配。?

3、斗车倒土的时候要分层倒土，土与石头的粒径及比例要均匀，压路机根据现场的情况决定分层碾压的
厚度。?

4、施工现场地做好挖机、斗车、平地、夯实机、压路机的协调工作。

5、施工现场还要做到人控人、人控机械，保证压路机和其他设备安全有效配合的完成任务。

压路机如何应对炎热的夏季?

（1）首先要克服压路机的发动机过热，关键在于加强冷却系统的维护和保养。 

（2）压路机要经常检查和张紧风扇的皮带，及时清洗散热器上的集尘，以加强散热器的通风。

（3）对于水冷发动机的压路机，还可以用水从冷却系正常循环的反方向冲洗散热器和水套，炉前分析仪
以清除水垢和积沉物，从而加强散热效果。

（4）在高温季节，压路机运行时应换用较稠的机油、齿轮油、液压油及滴点较高的润滑脂。



（5）在高温时，小型压路机，发动机启动时的用电量少，1吨压路机，为了防止大电流充电造成蓄电池
温度升高而进一步引起的电解液蒸发，应调节发电机的调压器，以减少充电电流。并且，应经常检查电
解液的液面高度，及时加注蒸馏水。

（1）每次启动压路机之前都应检查液压油箱的液位。检查时将压路机置于水平地面上，通过观察窗可以
看到油位高低。当油位低于窗顶20mm时，就要按说明书要求添加新鲜干净的液压油。

（2）压路机的液压油经过长期工作后，会产生一些冷凝水与沉积物，振动压路机，应当每月一次定期排
放。排放冷凝水应在压路机停止工作一夜之后进行，拧开油箱底部的放油塞，让脏油流出至见到干净油
为止。然后装好放油塞，并加注新鲜液压油。

（3）压路机无论工作时间多长，液压油都要每年至少更新一次，以防止油液变质污染液压系统。换油之
前应先启动发动机运转，将液压油暖热以利于排放。

（4）放油时先拧下排放螺塞放空油箱，再拆开系统中进排油路的di油管接头排空回路中的油。拆下油箱
盖，用柴油清洗油箱内外及箱盖、螺塞、管接头等。清洗完毕，白山压路机，重新装好油塞、管接头及
箱盖，加满新油，并同时更换所有的液压油滤清器。启动压路机试车运转，并操纵各液压系统，检查油
位及是否渗漏，需要时可再加注适量的油。

 

小型压路机-通华机械-白山压路机由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司是一家从事“
小型压路机,越野叉车,小型挖掘机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，
勇于参与市场的良性竞争，使“通华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，
使通华机械在压实机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料
仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事1吨小型压路机，1吨压路机，1吨
小型压路机生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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