
超细铅粉 等离子喷涂二硼化锆粉 耐蚀涂层用氮化锆粉

产品名称 超细铅粉 等离子喷涂二硼化锆粉
耐蚀涂层用氮化锆粉

公司名称 北京兴荣源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:北京兴荣源
纯度与粒度:按需生产
规格:规格见成分单

公司地址 北京市海淀区西北旺镇邓庄南路南侧友谊路西侧
的土井村盛景创业园T01地块1号楼7层B709室

联系电话 010-62974050 13718233448

产品详情

北京兴荣源长期常备超细铅粉 等离子喷涂二硼化锆粉
耐蚀涂层用氮化锆粉，如需检验报告请和机构进行取得联系。

北京兴荣源科技有限公司是国内生产方法全面，技术手段先jin的新材料企业，目前的主营产品为合金熔
炼金属钼、超细氮化硅,可满足不同牌号、纯度、粒度，不同应用场景对产品的需求。

关键词：超细铅粉 等离子喷涂二硼化锆粉 耐蚀涂层用氮化锆粉

1.遵从严管企业原则：对生产过程进行严格的检测和控制，产品完全按照国标的技术要求生产

2.选择北京兴荣源，多重优势： 出厂价格优惠，众多中小型企业的合作商。 专业厂家直接供货
出厂价优惠，广大中小企业合作商 接受第三方收款
支持定制：可根据客户需要的靶材、块材等产品的成分比例、图纸尺寸等进行定制
技术及咨询：提供产品选择、工艺建议等技术支持与指导。
提供整体解决方案：帮助客户进行产品选择、样品提供、工艺建议、技术支持与指导等。
得到客户相互的一致推荐， 取得较好的社会效益及经济效益，
在同行业中赞誉颇多，市场竞争力稳固提升

超细铅粉 等离子喷涂二硼化锆粉 耐蚀涂层用氮化锆粉，产品相关介绍：

产品特性：粉度分布均匀，流动性，成型性好，气体杂质含量低。易成型

高纯脱氧铬粉广泛用于靶材和超合金的生产中。含铬溅射靶材主要用于硬盘驱动器（HDD）、平板显示
器（FPD）、电子元件（ELC）、大面积玻璃镀膜（LAC）等行业，另有铬片供应



质量标准：80~150目 150~300目 500目 1000目 3000 目 6500目 1微米

发货期限：款到1日内 量大供需双方协商

超细铅粉 等离子喷涂二硼化锆粉 耐蚀涂层用氮化锆粉，北京兴荣源——用心、安全、品质.
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