
ZD1电热式智能采暖控制器

产品名称 ZD1电热式智能采暖控制器

公司名称 重庆艾迪仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:ZD1
额定功率:３（W）
温度范围:-10~+99（℃）

公司地址 中国 重庆市 重庆市渝北区红锦大道559号1幢22-5

联系电话 86 23 62915855

产品详情

型号 ZD1 额定功率 ３（W）
温度范围 -10~+99（℃） 升温时间 300（min）
品牌 艾迪仪表
zd1电热式智能采暖控制器具有工作稳定可靠﹑操作简单﹑抗干扰能力强﹑防冻﹑性价比高等特点．可广
泛用于加热式采暖器中做控制用． 性能介绍： *测量及控制温度范围：-10-+99℃ *测量精度：±0.5℃
*温度控制触点：２组 7a/220v *循环水泵控制触点：１组 7a/220v *工作电压：220v±15% 50-60hz
主要控制原理： *防冻原理：在任何情况下，只要温度低于5℃，控制器会自动启动循环泵和加热器，当
加热升到15℃时，自动关闭加热器，延迟5分钟后再关循环泵。
*工作控制原理：启动后，温度超过设定值（可设置）时，停止加热，温度低于设定值5℃时启动加热。
*循环泵控制原理：在定时时间内，循环泵处于工作状态，定时结束5分钟后自动关闭循环泵。  
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