
CT2000A智能干式变压器控制仪

产品名称 CT2000A智能干式变压器控制仪

公司名称 重庆艾迪仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 重庆市 重庆市渝北区红锦大道559号1幢22-5

联系电话 86 23 62915855

产品详情

ct2000a的主要特点: 除具有a、b、c三相温度检测功能外，还可设置d点温度进行显示和控制。
*有wdt监控电路及软件串联和参数错误识别措施，故工作可靠，抗干扰能力强。
*仪表具有自校准功能可消除温度飘移及时间飘移对测量的影响。 *有风机电流监测功能，在定点下可显
示风机电流。在设置状态可对风机保护电流进行设置。当风机电流超过设定值时，可切断风机电源并报
警。 *有传感器故障检测功能，传感器出现开路与短路时有相应的指示和报警。
*有巡检和定点测量的功能，在定点下可自动跟踪最高测温点。 *有自动/手动控制风机功能。
*风机停止、启动值、超温报警值、超温跳闸值均可任意设定，所设数据不会丢失。
*机内自带按键提示声和报警声。 *内部无可调电位器，全部采用cpu进行调校，使仪表更加稳定可靠。
*有超过风机启动值的相序温度指示灯，使用观测更方便。 *可带rs-232/485通讯接口。
*有报警触点及跳闸触点输出。  
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