
汉普色差计 HP色差计 汉普HP色差仪

产品名称 汉普色差计 HP色差计 汉普HP色差仪

公司名称 张兰知（个体经营）

价格 .00/个

规格参数 品牌:荣计达
型号:HP
测量范围:测量口径8mm

公司地址 中国 上海市闵行区 浦江镇勤俭

联系电话 86 021 61997300 13761118616

产品详情

品牌 荣计达 型号 HP
测量范围 测量口径 8mm 测量对象 塑胶 印刷 烤漆 电镀 陶瓷
控温范围 观察条件 D65 D50

F11（℃）
尺寸 77*86*210（mm）

重量 1（kg）

国产精密色差计:型号hp-200

汉普色差计产品用途：可以广泛的运用于塑胶印刷烤漆电镀陶瓷等工业生产。

汉普色差计技术参数：

重复精度 0.08(标准白板间隔测量30次取平均值)

照明/观察系统

8/d(8°照射角/漫反射)
sci(包含镜面反射光)
sce(消除镜面反射光)

光源 白光光源
观察视角 cie规定的10°视角
观察条件 d65 d50 f11
校正 白板校正 黑腔校正
存储 标准样12组，每组标准样下测试样30组。
显示数据 lab、lch色度值，△eab、△(lab)、△(lch)色度值



语言 中文 英文
测量口径 8mm
电源 4节碱性电池或镍氢电池/专用适配器dc:5v
重量 550g
外型尺寸 77*86*210mm

联系电话：15692156341 qq284804213 021-61124077

汉普色差计产品特点：

1、宽大的2.4′彩屏显示配合便携式的设计，让您在使用中更加得心应手。

2、3种光源的切换，sci和sce模式的选择以及同色异谱数据分析，满足您在不同工作状态下的测量需要。

3、自定义容差设置，人性化自动判别色差合格是否，颜色偏向。让您无需专业知识就可对色彩做出判断
。

4、强大的存储能力，可随时轻松调去历史标样值。

5、专业的色彩分析软件，让您可以进行专业的色彩数据分析以及色差图表的输出。

选配的微型打印机，实现数据现场输出分析。

上海荣计达实验仪器有限公司同时供应试验仪器、无损检测、力学设备、各种试模、各种筛具，混凝土
试验仪器、水泥试验仪器 无损检测仪器 公路土工试验仪器 沥青试验仪器 压力机、拉力机
水泥、混凝土试模类 其它检测仪器

网址：www.rjd17.com/

手机：15692156341电话：021-61124077q q： 284804213

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务。
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