
发热管冷针 滨州冷针 青岛三同德金属

产品名称 发热管冷针 滨州冷针 青岛三同德金属

公司名称 青岛三同德金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇正阳东路106号

联系电话  15315519433

产品详情

   电炉接线引出棒|不锈钢引出棒|黄铜引出棒

  电炉接线引出棒连接电缆线一端为螺纹，通过螺丝固定电缆线。电热元件端连接带状电热元件为半
圆形，以便电阻带同电炉接线引出棒Z大面积接触；线装电热元件接头有一L型圆孔。通过焊接直接固定
电炉接线引出棒同电热元件的连接。

   青岛三同德金属制品有限公司（原青岛市城阳区和发标准件厂，始创于1993年）有20多年的生产经
验，主要生产非标及铜、铝、不锈钢等有色金属精密配件，目前公司主要客户遍及汽车、通讯、机械、
精密电子、电动工具、体育运动器材、建筑行业等领域。

  

供应电炉丝引出棒

    电热合金主要有两大类;一类是铁素体组织的铁铬铝合金；另一类是奥氏体组织的镍铬合金。这两
类合金由于组织结构不同，发热管冷针，在性能上也不尽相同。但作为电热材料它们都各自具备较多优
点，因而在各国得到大量的生产和广泛的使用。

    引出棒用于电热管配件之类，其主要规格有：ф1.9、2.0、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、3.0、3.5
、4.0、5.0需要搓丝类规格有：M2.5、ф2.5、M3、M4、M5、M6，加热管冷针，长度有40－600各类；材
料有：铁、不锈铁、不锈钢。特性：体积小，功率大，热辐射均匀，工作，使用寿命长，硬度高密度大
。主要用于洗衣机、冰箱、热水器等。

电炉接线引出棒

电炉接线引出棒材质通常为不锈钢，铁铬铝及镍铬等。电炉接线引出棒规格大小可根据客户要求定制。



引出棒用于电热管配件之类，其主要规格有：ф1.7、1.9、2.0、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、3.0需要搓
丝类规格有：M2.5、ф2.5、M3、M4，长度有40－300各类；材料有：铁、不锈铁、不锈钢。特性：体积
小，功率大，热辐射均匀，工作，滨州冷针，使用寿命长，硬度高密度大。

青岛三同德金属制品有限公司（原青岛市城阳区和发标准件厂，冷针引出棒，始创于1993年）有20多年
的生产经验，主要生产螺母、螺栓、、非标及铜、铝、不锈钢等有色金属精密配件，能够及时满足客户
的产品需求。

发热管冷针-滨州冷针-
青岛三同德金属由青岛三同德金属制品有限公司提供。青岛三同德金属制品有限公司是山东 青岛 ,五金
配件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三同
德金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三同德金属更加美好的未来。
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