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产品名称 非标设备研发批发 厦门钧晟厂家供应
菏泽非标设备研发

公司名称 厦门钧晟智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市海沧区新阳工业区阳和南路6号3号厂房4
楼

联系电话 18650029126 18650029126

产品详情

平压平自动模切机是印后加工设备中应用广泛、自动化程度和技术含量较高的设备之一。由于它通过各
个机构的协调动作进行模切，因此各个机构在运动时的误差累计会对印刷品的模切精度产生影响。了解
模切机的主要工作过程，深入分析主要机构对印刷品模切精度带来的影响，非标设备研发批发，有利于
模切机向高速化、高精度化、高稳定化方向发展。平压平自动模切机的工作过程平压平自动模切机的主
要组成部分。堆积在输纸台上的纸张经输纸部件1中各个气嘴的协调作用被一张张地送出，到达定位部件
2，由前规、侧规完成对纸张的定位 次数用完API KEY 超过次数限制

8.对模切机的操作工人应进行安全教育和技术培训。9.模切机操作工人必须身体健康。10.严禁操作工人连
班，如需单机加点时不应少于2人。11.用于检查和修理版面的照度不低于300lx，非标设备研发批发，操
作处的照度不低于100lx。12.模切机应尽量采用自然光源，菏泽非标设备研发，自然光源不足时应设置电
力的一般照明。13.电力的一般照明不得依附于机身。14.电力局部照明采用安全电压。局部照明的照明器
应有不透明材料或漫射材料制成的反射罩。照明器的位置高于操作者水平视线时，其保护角度不应小于3
0°；低于操作者水平视线时其保护角度不应小于10°。 次数用完API KEY 超过次数限制

纸箱模切有三种方式，分别是圆压平模切、平压平模切和圆压圆模切，精度要求高的话推荐使用平压平
模切，模切的话推荐使用圆压圆模切。当然圆压圆模切机使用是广泛的。3.底胶垫、反弹胶如何选择底
胶垫和反弹胶对模切质量影响很大，因此要求也比较高。底胶垫的要求是尽量平整，非标设备研发公司
，反弹胶需要根据模切刀的高度和产品进行选择，选择不合适，可能会产生清废不好、模切不匀等问题
。底胶垫要求是比较高的，尤其是其耐切性能，要保证百万次切割后表面仍然紧密。假如底胶垫不耐切
，模切一段时间，会造成模切不，模切精度下降。 次数用完API KEY 超过次数限制

非标设备研发批发-厦门钧晟厂家供应-菏泽非标设备研发由厦门钧晟智能科技有限公司提供。行路致远



，砥砺前行。厦门钧晟智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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