
不锈钢丝绳 拓工钢丝绳耐磨损 不锈钢丝绳厂家批发

产品名称 不锈钢丝绳 拓工钢丝绳耐磨损
不锈钢丝绳厂家批发

公司名称 佛山市南海拓工钢丝绳索具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘狮岭坑口村321国道旁5
、6号铺位

联系电话 18934376307 18934376307

产品详情

钢芯钢丝绳——佛山市南海拓工钢丝绳索具有限公司是专门生产粗直径钢丝绳、316不锈钢钢丝绳的。

在使用过程中，钢丝绳直径通常会逐渐减小，所谓增大，即钢丝绳在使用一段时间后比刚使用时直径增
加，这种情况比较少见，主要是因为以下原因：

其一，钢丝绳直径增大与绳芯畸变有关(比如在特殊环境中纤维芯因受潮膨胀而膨胀)，麻芯钢丝绳吸水
后膨胀，钢丝绳的直径有一定的增大。

二是钢丝绳在卸载过程中，卸载速度过快，造成钢丝绳变形或起落，从而造成钢丝绳直径局部增大，并
可波及较长钢丝绳。

在第三个问题上，钢丝绳生锈，钢丝发生化学氧化反应产生三氧化二铁，此氧化物疏松多孔，因此钢丝
绳的直径也随之增大。通常内部锈蚀不易察觉，但钢丝绳在绕过滑轮的弯曲部位直径通常变小，对于静
止段的钢丝绳则由于外层绳股的锈积，导致钢丝绳直径的增大。

磨损造成直径的减少。这种磨损有两种情况：一是外部磨损，钢丝绳外绳股的钢丝表面因受压摩擦而磨
损，其原因是其与滑轮和卷筒绳槽的接触摩擦所致。这一现象在加载加速时还有减慢运动，钢丝绳与滑
轮接触部位尤其明显，且外钢丝呈平面磨削。另一类是内部磨损，这种情况是由于绳内各绳股与钢丝之
间的摩擦所致，在使用过程中，在交变应力作用下，不锈钢丝绳厂家批发，就会发生伸长变形，相互接
触的两根钢丝变形不同步时，它们之间将发生微动磨损，微动磨损造成磨屑，钢丝绳在使用过程中受交
变应力作用，就会发生伸长变形，相互接触的两根钢丝变形不同步时，将发生微动磨损，磨屑产生，不



锈钢丝绳厂家，钢丝绳直径减小，钢丝绳直径随之减小，尤其是当钢丝绳变形时，它们之间将发生微动
磨损，从而使钢丝绳直径减小，钢丝绳直径随之减小。

欢迎咨询佛山市南海拓工钢丝绳索具有限公司了解更多不锈钢丝绳

钢芯钢丝绳——佛山市南海拓工钢丝绳索具有限公司是专门生产粗直径钢丝绳、316不锈钢钢丝绳的。

钢索是整个起重的关键环节，一旦出了问题，后果不堪设想！所以，要对钢索进行什么检查？下面小编
为你做个总结：

1、是否断线：如果发现有裂纹或伤口超过钢丝直径的二分之一，则视为断线。

2、检查磨损和损坏：留意磨损情况，有无同心磨损，也有偏心磨损。

3、腐蚀状况：检查腐蚀、点蚀、蚀程度。

4、变形：检查扭结、波浪度、扁度等，以确定变形情况。

5、电弧和热效应：对有回火或烧坏的金属丝进行断丝处理。

6、检查绳末端的紧固部件：检查压块的缺陷、裂缝、变形绳末端的固定部件有无拉出或滑脱。

7、同时注意滚筒和滚轮：检查滚子的磨损状态和滚子的旋转。

如有以下情形，钢索必须报废：

1、对于交缠钢丝，在一捻距（即任何钢丝股绕一圈的轴向距离）中，断丝数目为总钢丝数量的10%。

2、吊运高温金属或危险物品时，其断裂断裂数量应为普通吊车的二分之一，即5%。

3、钢丝表面层的钢丝被侵蚀或磨蚀超过了表面原丝直径的40%。

4、钢丝绳内有显著的锈蚀现象。

5、钢丝绳直径减少至7%。

6、钢丝绳与铝合金接合部位出现裂缝或滑动变形；插编钢丝绳在插入部分出现严重松动；浇注钢丝绳与
钢绳的连接处出现错位，产生脱钩。

欢迎咨询佛山市南海拓工钢丝绳索具有限公司了解更多不锈钢丝绳

钢芯钢丝绳——佛山市南海拓工钢丝绳索具有限公司是专门生产粗直径钢丝绳、316不锈钢钢丝绳的。

非旋转式钢丝绳广泛应用于汽车吊车、塔式起重机方面，有一部分适用于索道，不锈钢丝绳，还有一些
适用于港口等码头的大型、小型起重机项目，基本都是采用非旋转钢丝绳作为主要使用材料。



非旋转钢丝绳也可称为不扭钢丝绳。根据力矩均衡理论，捻制时，使股与股间所发生的转动力矩相互相
对消去，在受力时不会产生转动的钢丝绳。具有拉力强，耐磨损，使用寿命长等优点。

非旋转式钢丝绳使用可靠，运转平稳，承载力强，耐用。用时不容易出现断丝，即使断丝，也不会翘起
，任然在原位上伏，也不会划伤绳轮及卷筒，不会影响其他钢丝的正常运转。

今天的重点是，不转动钢丝绳的工作原理是什么？

内、外捻向不同，如果外层受到不同偏度的作用力，不锈钢丝绳多少钱一米，由于其内层股与外层股捻
制方向不同，就会限定外股绳的扭转力，因此会适当地缩小承载物在地面扭转角度。但当钢丝绳在自在
端的扭转偏度与外股股捻方向不一致时，内层绳就会旋紧，使内层股收缩，外股延伸。就是因为绳头两
头已经扎紧，会迫使外层股绳突出，形成内外层股绳分离。若分离程度较重，则会破坏钢丝绳的布局，
促使荷重聚集在内层，使钢丝绳的安全系数下降，应用寿命也会很大程度的下降，因此理解它的工作原
理是非常有必要的。

欢迎咨询佛山市南海拓工钢丝绳索具有限公司了解更多不锈钢丝绳

不锈钢丝绳-拓工钢丝绳耐磨损-不锈钢丝绳厂家批发由佛山市南海拓工钢丝绳索具有限公司提供。佛山
市南海拓工钢丝绳索具有限公司为客户提供“塔吊钢丝绳,特种钢丝绳等,各式G80级卸扣,吊钩等索具”等
业务，公司拥有“拓工”等品牌，专注于工业制品等行业。，在佛山市南海区狮山镇小塘狮岭坑口村321
国道旁5、6号铺位的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张生。
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