
防水变压器 防水变压器 新时通

产品名称 防水变压器 防水变压器 新时通

公司名称 中山市小榄镇新时通电子电器厂

价格 185.00/只

规格参数 外形结构:防水变压器
品牌:新时通
型号:YL300

公司地址 中山市小榄镇菊城大道东73号工业楼第二层（原
东区16村工业区B工业楼第二东区物业B027）

联系电话  13702385685

产品详情

外形结构 防水变压器 品牌 新时通
型号 YL300 额定功率 300（W）
频率特性 低频 铁心形状 环型
防潮方式 罐封式 冷却方式 自然冷式
冷却形式 干式 电源相数 单相
外形尺寸 300（mm） 应用范围 电源

环型变压器,环形变压器，产品具有小、轻、薄,高效率、低空载损耗、低磁噪声、低机械噪声、温升低、

漏磁小、尺寸灵活，环型变压器，环形变压器易于安装，安全方便等优点。环型变压器，环形变压器采

用进口硅钢带卷绕而成，环型变压器，环形变压器磁路无气隙，充分利用硅钢带的方向,故其磁路特性极

好。环型变压器，环形变压器本身漏磁小，负载能力强，效率高。环型变压器，环形变压器产品大量用

在高档音响、功放机供电电源、仪器仪表、电器设备、灯饰照明及要求严格的医疗机械上。环型变压器

，环形变压器今后随着人们对电子产品的要求越来越高，环型变压器，环形变压器产品的市场占有率将

越来越多，应用的领域也更广泛。环型变压器，环形变压器产品输入输出电压及功率可以根据客户要求

订做。
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