
毕节市工业厂房承载力检测第三方单位

产品名称 毕节市工业厂房承载力检测第三方单位

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 1.00/平米

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

4、在房屋沉降观测过程中：如有地基附近地面荷载突然的增加、地基四周大量的积水、长时间连续的降
雨等情况，应该及时的增加观测的次数。当建筑物突然发生了大量的沉降、不均匀沉降或者是严重的裂
缝时候，应立即逐日或几天一次的连续观测。房屋质量检测机构资质评审扩项的要点与技巧作为一家第
三方房屋检测机构资质乃是开展相关业务的基础，对于资质的申请需提供相关资料及人员配备；作为一
名工作在检测的人员，从工作至今已参加过大大小小四次评审工作，对评审工作还是有一些感触。身处
其中，紧张和压力在所难免，但评审结束后的成就感让人感觉一直的付出都是值得的，准备期间也是收
获很大。我个人对于评审的要点与技巧进行简单的总结：1.对于评审前的资料准备要提前完成，在评审
前3-4天左右进行内部自查，看是否有遗漏或错误的地方；2.相关规范的变更需提前进行熟悉掌握，对于
规范内容的变更要清楚知道其中的不同之处；3.在评审老师来之前，做好和老师的沟通工作，如确定老
师到场时间等；4.在评审安排时每位评审老师身边安排联络人员，负责协调现场，帮助老师整理资料；5.
检测人员要对相关检测内容规范了如指掌，对于老师的提问要随时可以回答的出来；6.现场检测人员对
于仪器的使用操作要规范，勤于练习仪器，避免在使用过程中生疏，以免造成不必要的损失；7.对于检
测仪器需提前准备需要的书及合格证书，以表示仪器的准确性；8.需要现场检测的项目，要在平时找不
同对象进行检测，并出具练兵报告，做好原始数据的记录，不要出现虚假数据；9.在编制报告的过程中
，需要避免报告的内容*出规范或原始数据的内容，在编制报告时数据需提前梳理一边，做到心中有数，
报告完成时需要及时交给老师审阅，在规定时间前完成盖章报告，不要*出时间规定，打乱下面的评审时
间或程序；10.在和老师沟通的过程中不要紧张，做到随机应变。以上几点仅是个人对于评审的要点与技
巧的个人理解，应对评审还是在于平时的检测工作中的积累，做到标准流程化。检测后的结论和建议所
应包含的内容和要求如下：1.      房屋建筑结构概况、历史沿革等信息。2.      房屋建
筑结构平及立面尺寸复核结果、构件尺寸复核结果及其对结构的影响。3.      钢构件材料强度
的实测值结果及其对房屋结构的影响。4.      房屋整体变形情况的测量结果及其对结构的影响
之评判。5.      房屋现存损伤情况，包括程度和分布，及其对房屋结构安全性的影响之评判。6.
      安全性验算结果。基于验算结果的安全性能评价。7.      针对各项检测和计算结
果对房屋作出综合评判并给出相应的加固处理建议。3.      钢构件材料强度的实测值结果及其
对房屋结构的影响。4.      房屋整体变形情况的测量结果及其对结构的影响之评判。5.    
  房屋现存损伤情况，包括程度和分布，及其对房屋结构安全性的影响之评判。6.      安全
性验算结果。基于验算结果的安全性能评价。7.      针对各项检测和计算结果对房屋作出综合
评判并给出相应的加固处理建议。
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