
螺旋板式换热器厂家名单，螺旋管式换热器企业名单，菏泽花王容器

产品名称 螺旋板式换热器厂家名单，螺旋管式换热器企业
名单，菏泽花王容器

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:不限

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

重力流管道系统可设排气和排空装置，在倒虹管、长距离直线输送后变化段宜设置排气装置。设计压力
管道时，应考虑水锤的影响。在管道的高点以及每隔一定距离处，应设排气装置；排气装置有排气井、
排气阀等，螺旋板式换热器厂家名单，螺旋管式换热器企业名单，菏泽花王容器排气井的建筑应与周边
环境相协调。在管道的低点以及每隔一定距离处，应设排空装置。4.3.11 承插式压力管道应根据管径、流
速、转弯角度、螺旋板式换热器厂家名单，螺旋管式换热器企业名单，菏泽花王容器试压标准和接口的
摩擦力等因素，通过计算确定是否在垂直或水平方向转弯处设置支墩。4.3.12
压力管接入自流管渠时，应有消能设施。

4.3.13 管道的施工方法，螺旋板式换热器厂家名单，螺旋管式换热器企业名单，菏泽花王容器应根据管道
所处土层性质、管径、地下水位、附近地下和地上建筑物等因素，经技术经济比较，确定采用开槽、顶
管或盾构施工等。 规定不同直径的管道在检查井内的连接方式。    采用管顶平接，螺旋板式换
热器厂家名单，螺旋管式换热器企业名单，菏泽花王容器可便利施工，但可能增加管道埋深；采用管道
内按设计水面平接，可减少埋深，但施工不便，易发生误差。设计时应因地制宜选用不同的连接方式。
螺旋板式换热器厂家名单，螺旋管式换热器企业名单，菏泽花王容器关于采用埋地塑料排水管道种类的
规定。    近些年，螺旋板式换热器厂家名单，螺旋管式换热器企业名单，菏泽花王容器排水工程
中采用较多的埋地塑料排水管道品种主要有硬聚氯乙烯管、聚乙烯管和玻璃纤维增强塑料夹砂管等。根
据工程使用情况，管材类型、范围和接口形式如下：   螺旋板式换热器厂家名单，螺旋管式换热器
企业名单，菏泽花王容器管径主要使用范围为225mm～400mm，承插式橡胶圈接口；    螺旋板式
换热器厂家名单，螺旋管式换热器企业名单，菏泽花王容器管径主要使用范围为500mm～1000mm，承插
式橡胶圈接口；    3 玻璃纤维增强塑料夹砂管(RAM管)，管径主要使用范围为600mm～2000mm，
螺旋板式换热器厂家名单，螺旋管式换热器企业名单，菏泽花王容器承插式橡胶圈接口。
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