
汕头工地用溶剂型聚氨酯涂料检测

产品名称 汕头工地用溶剂型聚氨酯涂料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

汕头工地用溶剂型聚氨酯涂料检测 

本页面标准信息均来源于网络收集，或由参与标准制定的供应商提供，只作为参考使用，为确保测试结
果的准确性、节省您的时间，如需HG/T 2454-2006标准详细信息或HG/T
2454-2006具体测试方法，欢迎与我们技术人员联系或给我们留言，我们将为您相关的技术支持。 HG/T
2454-2006标准介绍HG/T 2454-2006是关于《溶剂型聚氨酯涂料(双组分)》的测试方法， 本标准规定了溶
剂型聚氨酯涂料产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。 本标准适用于
以含反应性官能团的聚酯树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂等为主要成膜物，以多异氰酸酯树脂为固化剂的
双组分常温固化型金属表面用涂料和室内用木器涂料。目前该标准以及被HG/T 2454-2014代替。
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