
工业废水氨氮检测、湖泊水氟化物化验

产品名称 工业废水氨氮检测、湖泊水氟化物化验

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数 GFQT:湖泊水氟化物化验
周期:7-10
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

生活污水主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等，多为无毒的无机盐类，生活污水
中含氮、磷、硫多，致病细菌多。人类日常生活或工作过程中所产生的污水，是水体的主要污染源之一
，主要是厕所粪尿和洗涤污水。

生活污水中含有大量有机物；也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵；无机盐类的主要有氯化物、盐、磷酸
盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。生活污水总的特点是含氮、含磷高。生活污水来自住宅、写字楼、
机关或相类似的污水；卫生污水；下水道污水，包括下水道系统中生活污水中混合的工业废水。

污水由许多类别，相应地减少污水对环境的影响也有许多技术和工艺。按照污水来源，污水可以分为这
四类。

第1类：工业废水 来自制造采矿和工业生产活动的污水，包括来自与工业或者商业储藏、加工的径流活
渗沥液，以及其它不是生活污水的废水。

第2类：生活污水 来自住宅、写字楼、机关或相类似的污水；卫生污水；下水道污水，包括下水道系统
中生活污水中混合的工业废水。

第3类：商业污水 来自商业设施而且某些成分超过生活污水的无毒、无害的污水[2]。如餐饮污水。洗衣
房污水、动物饲养污水，发廊产生的污水等。

第4类：表面径流
来自雨水、雪水、高速公路下水，来自城市和工业地区的水等等，表面径流没有渗进土壤。

污水的五个检测项目一般是pH值检测、SS项目检测、氨氮检测、BOD检测和COD检测。



这些项目的测试内容如下：

1、PH值检测：指pH测试，也指氢离子浓度指数，即污水中氢离子总数与总物质含量的比值。

2、SS项目检测：指水中悬浮物的检测，包括不溶性无机物、有机物、砂、粘土、微生物等。悬浮物含量
是衡量水体污染程度的重要指标之一。

3、氨氮检测：氨氮是指水中游离氨和铵离子形式的氮，可导致水体富营养化。它是水体中的主要OD污
染物，对鱼类和某些水生生物具有毒性。

4、BOD检测：指生化需氧量的检测。生化需氧量是指微生物在一定时间内分解一定水量水所消耗的溶解
氧量，是反映水体中有机污染物含量的重要指标。

5、COD检测：化学需氧量检测是测定水样中需要氧化的还原性物质的量的化学方法，可以通过减少水
中的物质来反映污染程度。

生活污水检测标准：

《污水综合排放标准》 GB8978-1996

污水排入城市下水道水质标准CJ 3082-99

城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918－2002
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