
HD光纤模块外壳厂商 广东博益五金 长治HD光纤模块外壳

产品名称 HD光纤模块外壳厂商 广东博益五金
长治HD光纤模块外壳

公司名称 东莞市博益五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇林村鲤鱼地工业区西区11号

联系电话 13979664285 13979664285

产品详情

光纤模块外壳功能失效重要原因：光纤模块外壳功能失效分为发射端失效和接收端失效，常出现的问题
集中在以下几个方面：1、光口污染和损伤由于光接口的污染和损伤引起光链路损耗变大，导致光链路不
通。产生的原因有：A. 光纤模块外壳光露在环境中，HD光纤模块外壳厂商，光口有灰尘进入而污染；B.
使用的光纤连接器端面已经污染，光纤模块外壳光口二次污染；C.
带尾纤的光接头端面使用不当，端面划伤等；D. 使用劣质的光纤连接器；HD光纤模块外壳

光纤模块外壳是多种模块外壳类别的统称，长治HD光纤模块外壳，具体包括：光接收模块外壳，光发送
模块外壳，光收发一体模块和光转发模块外壳等。对于初学者来说，光纤模块外壳让人抓狂的，HD光纤
模块外壳加工，是它极为复杂的封装名称，还有让人眼花缭乱的参数。

光纤模块外壳封装，HD光纤模块外壳报价，可以简单理解为款型标准。它是区分光纤模块外壳的方式。

之所以光纤模块外壳会存在如此之多的不同封装标准，究其原因，主要是因为光纤通信技术的发展速度
实在太快。

HD光纤模块外壳按封装类型去给光模块分类，

1、XFP（10 Gigabit Small Form Factor
Pluggable）是一种可热交换的，独立于通信协议的光学收发器，用于10G
bps的以太网，SONET/SDH，光纤通道。

2、小型可插拔收发光模块(SFP)，目前应用阔。

3、GigacBiDi系列单纤双向光模块利用的是WDM技术实现一根光纤传输双向信息号(点到点的传输。尤其
是光纤资源不足，需要1根光纤传双向信号)。GigacBiDi包括SFP单纤双向（BiDi），GBIC单纤双向（BiDi
），SFP+单纤双向（BiDi），XFP单纤双向（BiDi），SFF单纤双向（BiDi）等等。



HD光纤模块外壳 HD光纤模块外壳厂商-广东博益五金-长治HD光纤模块外壳由东莞市博益五金制品有限
公司提供。东莞市博益五金制品有限公司是从事“锌、铝合金五金制品生产加工压铸”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。
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