
长沙泡沫填缝胶：裂缝填补，隔热和隔音，防水，防尘

产品名称 长沙泡沫填缝胶：裂缝填补，隔热和隔音，防水
，防尘

公司名称 长沙市芙蓉区楚添胶粘剂用品商行

价格 1.00/瓶

规格参数 型号:泡沫填缝胶
品牌:百能
粘合材料类型:石材类、其他材质、水泥制品

公司地址 中国 湖南 长沙市芙蓉区
长沙市芙蓉区三湖大市场汽配城名优区1栋75号

联系电话 86-073188680338 15116478123

产品详情

型号 泡沫填缝胶 品牌 百能
粘合材料类型 石材类、其他材质、水泥

制品
保质期 18（个月）

执行标准 ISO9001
详细说明：

主要成份：聚鑴耜倌容量：75-p0ml保存期限：1年商品尺寸：6.5cm*6.5cm*26cm

特性：1、百能发泡填缝剂使用简便，硬化后形成半软硬之泡沫，可十分牢固附着于干净且不油腻的混泥土、灰泥砖块
、石绵、木材及各种人造材料表面上，如聚苯乙烯、pu硬化泡沫、聚酯及硬pvc等表面上。2、抗老化、抗腐蚀性、耐候
、耐腐朽、耐化学性。3、膨胀系数约38，依施工环境略有差异。4、涂膜具密封、填缝、防水性。5、pu foam完全硬化

成形，具有可切割、胶黏性、可上漆、完全涂布等特性。适用范围：1、裂缝填补，隔热和隔音，防水，防尘 。2、外墙
披覆和帷幕墙披覆的收边工程。3、门窗框，管路周边的填缝和绝绿。4、冷冻业、水电业、建筑业、汽车业、diy家庭维
修业⋯等，使用广泛。使用方法：1、先清洁欲施作表面的油污、灰尘及其他杂质，以确保其附着力。2、使用前请连续
上下摇动罐身20秒以上，以使内容物混合均匀。3、打开保护盖，旋紧喷嘴管于凡而上。4、使用时请倒立罐身，按压把
手即可喷出。5、若储存不当而生锈或撞击可能引起外泄，请务必一次使用完毕。6、新鲜之发泡剂(未干时)，可以专用
清洁剂或丙酮去除。7、已硬化之发泡剂只能以机械方式去除，例刀刮或砂纸磨除。8、建议施工前在不需填缝处贴遮蔽
胶带，施工时请戴手套，以免沾染发泡剂。注意事项：1、本产品应远离火源，并置于干燥阴凉处(45℃以下)。(夏日久
晒而未开空调之车辆内可能温度较高，不宜置放)2、请勿以尖锐物或铁器凿洞、敲击或以火烛烧烤罐身。3、请勿食用

，并置于儿童不易取得处。4、施工时请务必载手套，并作好周遭防护措施，小心使用，避免沾黏。5、若不慎沾到皮肤
将不易清除，在未干燥前可使用恐龙发泡剂专用清洁剂或清洁指甲油之溶剂(如去光水、丙酮)清除；若已干燥附着皮肤
表面，数日后亦会自然脱落，敬请安心使用。6、若不慎沾附到其他物品表面时，将不易清除，在未干燥时可依上述方
式清除，若已干燥则仅能以切除、研磨后重新上漆方式处理，故施工前请作好遮蔽措施。7、本品若因储存不当导致罐

身生锈请勿再继续保存使用。
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