
速美公司 密度板喷粉工艺

产品名称 速美公司 密度板喷粉工艺

公司名称 湖北速美智能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街6号

联系电话 13822196977 13822196977

产品详情

科学技术不断地向前发展，新技术、新材料、新工艺不断涌现。电子技术、数控技术、激光技术、微波
技术以及高压静电技术的发展，给涂装设备自动化、柔性化、智能化和集成化带来了新的活力，使机床
的品种不断增加，技术水平不断提高。

要使得涂装设备利用率达到比较高的水准，密度板喷粉工艺，就需建立合理的涂装生产流水线，首先要
确定生产纲领、完善工艺设计、方案规划，然后才能进行设备的设计、制造和安装。

纤维分离的步骤：

A:热磨。把合格木片输送进木片料仓，木片经蒸煮软化后输送至磨室体。经过热磨机压缩木片，对含水
率较高的木片挤压出水分。

B:施蜡。石蜡经蒸汽盘管加热熔化，熔化的石蜡经泵管路打入进磨室体之前的木片上，分离成纤维后，
石蜡在纤维表面分布较均匀。

C:施胶。脲醛树脂经过虑器、输胶泵进双计量罐，再进泵输入排料管中，对纤维进行施胶，排料管内的
纤维处于高速流状态，胶液成雾化状，均匀喷洒在纤维表面。胶罐里可加入固化剂等进行搅伴。

涂装设备的分类：

1. 汽车、机械设备涂装设备

2. 手机壳、电器壳涂装设备 如：自动UV喷涂线、静电涂装线

3. 木制家具、工艺品、地板、墙板涂装设备



4、钢制家具、铁艺工艺品涂装设备如：前处理设备、静电涂装线等

5、通用涂装行业设备：线条类喷漆机、木门板材类往复式喷漆机、五轴多轴类直线插补运动喷漆机、四
轴、六轴喷漆机器人、

速美公司-密度板喷粉工艺由湖北速美智能装备有限公司提供。湖北速美智能装备有限公司为客户提供“
密度板喷粉设备,中纤板喷粉设备,MDF喷粉设备”等业务，公司拥有“速美”等品牌，专注于机械加工
等行业。，在湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：邓总。
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