
闵鹏15英寸LCD KVM一体机

产品名称 闵鹏15英寸LCD KVM一体机

公司名称 上海闵鹏机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:MINPENG
型号:KVM158
类型:KVM切换器

公司地址 中国 上海市徐汇区
上海市徐汇区沪闵路9512弄泰成花苑4号6楼

联系电话 86 021 54482278/61535788 13501773340

产品详情

品牌 MINPENG 型号 KVM158
类型 KVM切换器 接口 PS2/USB
支持系统 windows 7 电源管理 不支持电源管理
OEM 可OEM

名 称： kvm158

详细信息： 产品说明

集15”液晶显示屏/笔记本键盘/touchpad触摸鼠标(可选用轨迹球)/多电脑切换器于一体

标准19英寸上架结构，高度整合为标准1u，节省85％以上的机柜空间（可选用型材面板）

每台kvm控制平台可控制8台电脑或通过级联最多可控制256台电脑

支持windows、linux等多种系统

支持ibm,compaq,hp,dell,联想等原装服务器机型和小型，、研华、研祥、大众、威达、艾讯、等各类
工控机

产品规格

工业结构：1u高19”上机架式

显示器：15”tft lcd



键盘：86键ps/2 笔记本键盘

对比度：1400：1

滑鼠：双键ps/2 touchpad触摸鼠标或选用轨迹球

切换器：1/8口可选，可通过前置控制按钮或键盘osd菜单控制

信号线接口：15-pin mini 接头

面板具有带锁装置，保证液晶正常保护，带有笔记本翻转专利的型材，使显示与机身更为一体自然

电源输入：内置220v电源逆变器，机身+12v直流输入

外观色：黑色（可定制其他颜色）

机身尺寸（whd）：42mm(h)×485mm(w)×515mm(d)

储存运输环境：温度保持在-40～70℃/相对湿度5%～95%

工作环境：温度保持在-20～55°c/相对湿度保5%～85%
安规认证：已通过ce、3c等认证
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公司介绍

 上海闵鹏机电设备有限公司是专业为计算机机房提供整体解决方案,从事机房产品设备的开发、设备研
制和产品销售的一家高科技企业。公司主要主要从事网络机柜、服务器机柜、布线机架、操作台、电视
墙、控制柜、配电柜、pdu及机柜附件，多电脑切换器kvm、三合一及四合一lcd 控制台、kvm延长器、音
视频分配器、机房网络布线等产品。公司自行研制19英寸mpn系列网络机柜和mps系列服务器机柜已被国
内诸多著名系统集成商、idc数据中心、工厂生产线、政府部门广泛采用。闵鹏品牌各系列网络机柜均有
多种尺寸，具有完全可拆卸性，并提供各种附件来满足不同应用的需要。公司经过多年的积累与发展在
沪上专业从事kvm，机柜等产品分销，现与众多kvm及机柜生产厂商保持良好的合作关系。 上海闵鹏机
电设备有限公司坚持“科技创新，诚信服务，质量一流，和谐共赢”的企业精神，以“工艺完美、质量
最优、价格合理、服务至臻”的经营理念。公司始终把顾客放在第一位,顾客的满意才是我们公司经营的
目的。愿我们真诚的合作能给客户带来更多的利润与价值。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

