
纺织品色牢度测试是什么？

产品名称 纺织品色牢度测试是什么？

公司名称 海恩斯坦纺织检验（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市长宁区长宁路1027号3201-3203

联系电话 02123568504 18516660620

产品详情

色牢度是指染色纺织品在使用或加工过程中，经受外部因素（如挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒、光照
、海水浸渍、唾液浸渍、水渍、汗渍等等）作用下的退色程度，是纺织品的一项重要指标。色牢度的好
坏对人体的健康和安全有着直接影响，如果在穿着使用过程中纺织品中的颜料脱落褪色，其中的染料分
子和重金属离子都可能被人体皮肤吸收，从而危害人体健康。

海恩斯坦香港实验室是符合ISO/IEC
17025标准的测试实验室，可以根据欧盟标准（EN）、德国工业标准（DIN）进行纺织品色牢度测试。

目前我们可以提供以下测试服务：

测试项目

耐水洗色牢度(DIN EN ISO 105-C06)

耐水色牢度

耐汗水色牢度



耐人工唾液及汗水色牢度

耐摩擦色牢度（干、湿）

耐升华色牢度

耐光照（日晒）色牢度(Blue wool standard)

耐氯（池）水色牢度

耐海水色牢度

耐有机溶液色牢度

耐氯漂色牢度

耐过氧化物漂白剂色牢度

因色牢度是评估纺织品质量的重要因素，海恩斯坦提供的其他测试服务，如质量标签“工作服”、纺织
品租赁适用性、商业洗衣服务都将色牢度作为一项测试参数。STANDARD 100 by OEKO-
TEX和LEATHER STANDARD by OEKO-TEX也对色牢度进行了规定。
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